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Sisdilmastoluokitus seka asetusten raja-arvot

SETEREN 0 Alle 400 ppm + 350 ppm vahintdaan 90 % kayttoajasta (*)
PV EN a1 =g Alle 400 ppm + 550 ppm vahintaan 90 % kayttoajasta (*)

Vel Pk AT Hiilidioksidipitoisuus enintddn 400 ppm + 800 ppm
luokan tayttyminen

STMa 545/2015 rajan Hiilidioksidipitoisuus enintdaan 400 ppm + 1150 ppm

tayttyminen

(*) Toimi- ja opetustilat

Korkeat hiilidioksidipitoisuudet heikentavat sisdilman laatua, joten sen pitoisuutta on tarpeen
rajoittaa.

Hiilidioksidi on vain yksi sisdilman laatuun vaikuttavista tekijoista. Esimerkiksi iimanvaihdon maara ja
aikataulutus tulee paattaa kokonaisarvion perusteella.

Pitoisuuserot tarkastellaan yhden tunnin liukuvan keskiarvon avulla, eli yksittaiset piikit eivat juuri
vaikuta tuloksiin.
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Hiilidioksidipitoisuuden mittalaite

Rotronic CL11 — T/RH/CO2 -dataloggeri
Valmistajan ilmoittamia ominaisuuksia:
» Kayttoalue 0..50 °C / 0...100 % RH, ei kondenssia

* Tarkkuus huonelampotilassa

e #30 ppm * 5 % mittaustuloksesta, nollatason muutos < 10 ppm/vuosi.
Esimerkiksi 660 ppm -> 540...660 ppm

* <2,5%RH(10..90 % RH), pitkaaikaispysyvyys < 1,5 % RH/vuosi
e 10,3°C

Mittaukset tehtiin yhden tunnin mittausvalilla, joka
sittemmin osoittautui lilan suureksi suhteessa
hiilidioksidipitoisuuden kayttaytymiseen mitatuissa
tiloissa. Esimerkiksi koululuokissa sisailman
hiilidioksidipitoisuus voi vaihdella merkittavasti 45
minuutin oppituntien mukaan.

Lahde: https://www.rotronic.com/en/cl11.html

Sisailman hiilidioksidipitoisuuden mittaukset — ja niista saadut opit
Laatijat: Anssi Laukkarinen, Tampereen yliopisto



Esimerkki mittausdatasta

CO2-pitoisuus, ppm
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Selkeat erot kayttoajan ja sen ulkopuolisen
ajan valilla.
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Yoaikaista CO2-pitoisuuden nousua kesaisin,
jonka lopullinen syy ei viela ratkennut.
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Vuorokauden kayttotuntien keskiarvot

Mita samankaltaisempia perakkaiset vuorokaudet (vko 33-17, klo 9-15) ovat toisiinsa
nahden, sita pystysuorempaan kertymafunktio nousee.

Huom! Vain aineistojen vertailua, ei raja-arvojen tarkistamista varten!
Kayttotuntien aikainen keskiarvo

51 kohdetta, 40...330 vrk
yksi viiva kuvaa yhta mittauspistetta Keskiarvojen jakauma eri mittauspisteissa
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Vuorokauden kayttotuntien maksimiarvot

Mita samankaltaisempia perakkaiset vuorokaudet (vko 33-17, klo 9-15) ovat toisiinsa
nahden, sita pystysuorempaan kertymafunktio nousee.

Huom! Vain aineistojen vertailua, ei raja-arvojen tarkistamista varten!

Kayttotuntien aikainen korkein arvo
51 kohdetta, 40...330 vrk

yksi viiva kuvaa yhta mittauspistetta Maksimiarvojen jakauma eri mittauspisteissa
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Johtopaatokset

Jos tekee mittauksia, niin tulee varmistua
tarpeeksi tihedsta mittausvalista. Jos tasta ei
ole taytta varmuutta, niin kannattaa aloittaa
tekemalla testijakso tiheammalla
mittausvalilla ja vasta taman jalkeen pidentaa
sita.

Koulujen ja paivakotien CO2-mittauksissa
nakyi selvasti kayttotuntien ja kayton
ulkopuolisten tuntien valinen vaihtelu siten,
etta pitoisuudet nousivat kayttotuntien
aikaan, mutta painuivat ulkoilman CO2-
pitoisuustasolla kayttdajan ulkopuolelle.

Kahden vanhainkodin asuinhuoneiston
mittauspisteen CO2-mittaustulokset
poikkesivat koulujen ja paivakotien
mittaustuloksista selvasti.

Todellisen kdayton huomioon ottaminen on
tarkeaa.



Kiitos!
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