
  
 
 

   

Korjaushankkeiden sisäilmaprosessien kuvaukset 
 
Sisäilmaprosessit on jaettu kolmeen osakaavioon. Ensimmäinen kaavio kuvaa 
toimenpiteet terveyshaittaepäilystä korjaus- tai purkupäätökseen. Toisessa kaaviossa 
esitetään korjaushankkeen tehtäviä korjauspäätöksestä rakennuksen vastaanottoon 
asti ja viimeisessä kaaviossa esitetään käyttöönoton ja jatkuvan 
toimivuudenvarmistamisen menetelmiä.  

Tausta ja tavoitteet 
Palvelurakennusten terveyshaittaepäilyihin liittyy monenlaisia toimintatapoja ja käytäntöjä ja 
monilla organisaatioilla on jo olemassa omia toimintaprosessikuvauksia. Prosessikuvausten 
lähtökohtana on kuitenkin oman organisaation osapuolet ja prosessi saattaa olla osittain 
sattumalta syntyneiden käytäntöjen kuvaamista.  

Sisäilmaprosessikaavioilla pyritään selkeyttämään toimintatapoja sekä tuomaan esiin hyviä 
käytäntöjä palvelurakennusten terveyshaittaepäilytilanteissa, korjaustapojen suunnittelussa ja 
toteutuksessa sekä jatkuvan toimivuuden varmistuksessa. Prosessikuvauksissa on esitetty 
projektin eri osapuolten vastuita, velvollisuuksia ja tehtäviä hyvän sisäilmaston aikaansaantiin.  

Tulokset ja johtopäätökset  
Ensimmäisessä prosessikaaviossa on esitetty asumisterveysasetukseen ja 
työsuojelulainsäädäntöön perustuvat toimenpiteet terveyshaittaepäilystä korjaus- tai 
purkupäätökseen asti. Käytännössä työterveyslaitoksen ohje työpaikkojen sisäilmasto-
ongelmien selvittämiseen ja Valviran asumisterveysasetuksen soveltamisohje luovat pohjan 
toimenpiteille.  Ensimmäinen prosessi päättyy palvelurakennuksen kokonaisvaltaiseen 
arviointiin, jonka seurauksena syntyy päätös korjaamisesta tai purkamisesta. Toisessa kaaviossa 
esitetään tutkijatyönä arvioituja tehokkaita menetelmiä korjausrakennushankkeen 
sisäilmakysymysten suunnittelun ja toteutuksen ohjaamiseen. Rakennuttajalla, suunnittelijoilla 
ja urakoitsijoilla on korjausprojektin aikana omat vastuualueensa ja tehtävänsä, jotka 
vaikuttavat korjaushankkeen sisäilmaprosessin hallinnan onnistumiseen. Kolmannessa 
kaaviossa esitetään toimenpiteitä, joilla voidaan varmistaa ja edesauttaa rakennuksen jatkuvaa 
toimivuutta. Käyttöönotto- ja vastaanottovaiheen toimenpiteillä, tarkastuksilla, katselmuksilla 
ja mittauksilla on suuri merkitys rakennuksen toimivuuteen, ja oikein kohdennetuilla 
toimenpiteillä voidaan rakennuksen sisäilmastoa hallita paremmin, lisätä käyttäjien viihtyvyyttä 
sekä edesauttaa rakennuksen terveellisyyttä. Jatkuvan toimivuuden varmistuksessa on tärkeää 
huomioida myös takuuaikana suoritettavat toimenpiteet ja tehtävät sekä käytön aikana 
suoritettavat toimenpiteet, toimivuuden varmistusprosessit ja kiinteistön kunnon seuranta ja 
ennakoiva toiminta. 

 

  



 

 
   
              
 
 

Tämä ja muu materiaali saatavissa: 
https://research.tuni.fi/rakennusfysiikka 
 

 

Yksinkertaistettu kuva palvelurakennuksen s isäilmaprosesseista. Sisäilmaprosessit  on 
jaettu kolmeen osaprosessiin,  koska ni iden osapuolet eroavat merkittäväst i  tois istaan.  
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