
  
 
 

   

Suomessa markkinoilla olevien kalsiumsilikaattilevyjen 
rakennusfysikaaliset materiaaliominaisuudet 
 
Kalsiumsilikaattilevyjä voidaan käyttää kosteusteknisesti haastavien rakenteiden li-
sälämmöneristämiseen tietyin reunaehdoin. 
Kalsiumsilikaattilevyjen materiaaliominaisuudet ovat pääosin samankaltaiset, mutta 
poikkeusten vuoksi tuotevalinta on tehtävä valittujen materiaaliominaisuuksien lu-
kuarvojen perusteella. 
Tutkimuksessa mitatut materiaaliominaisuuksien arvot eivät poikkea merkittävästi 
valmistajien ilmoittamista. 

Tutkimuksen tausta 
Kalsiumsilikaattilevy on materiaaliominaisuuksiltaan potentiaalinen materiaali moniin haasta-
viin rakenteisiin. Kalsiumsilikaattilevyn kosteustekninen toiminta poikkeaa tavanomaisista läm-
pöä eristävistä materiaaleista ja tätä poikkeavuutta voidaan hyödyntää esimerkiksi maanvastais-
ten seinien sisäpuolisessa lisälämmöneristämisessä (Heiskanen 2016). 

Kosteusteknisesti haastavien rakenteiden suunnittelussa 
turvaudutaan yhä useammin mallinnusohjelmiin. Mallin-
nuksen tulosten luotettavuuden ehdoton edellytys on oi-
kein määritetyt materiaaliominaisuudet. Tässä tutkimus-
osiossa määritettiin Suomen markkinoilla saatavissa ole-
vien kalsiumsilikaattilevyjen rakennusfysikaaliset mate-
riaaliominaisuudet ja verrattiin niitä valmistajien ilmoit-
tamiin ja mallinnusohjelmien kirjastoista löytyviin arvoi-
hin. 

Tutkitut materiaalit ja materiaaliominaisuudet 
Tutkimuksia varten hankittiin kalsiumsilikaattilevyjä 
(kuva 1) suoraan valmistajilta tai maahantuojilta. Toimin-
tatavalla haluttiin varmistaa, että tutkittavaksi saadaan 
mahdollisimman uusia tuotteita. Yksi tutkittu levy on val-
kokalkkihydraattilevy ja se on otettu tutkimukseen mu-
kaan, koska sitä on markkinoitu kalsiumsilikaattilevyn 
edulliseksi korvaajaksi tietyissä rakenteissa. 

Tutkittuja materiaaliominaisuuksia ovat kuivatiheys (taulukko 3.1), vesihöyrynläpäisevyys, vede-
nimeytymiskerroin, kapillaarinen kyllästyskosteuspitoisuus, hygroskooppinen ja kapillaarinen 
tasapainokosteuskäyrä, lämmönjohtavuus ja ominaislämpökapasiteetti. Ominaisuudet määri-
teltiin tapauskohtaisen standardin mukaisesti. Joidenkin materiaaliominaisuuksien osalta stan-
dardin mukaisessa mittausmenetelmässä havaittiin puutteita ja tarvittaessa mittausmenetelmiä 
kehitettiin tutkimuksen edetessä (Tuominen 2018).  

  

 
Kuva 1.  Tutkitut levyt y lhäältä lu-
kien:  Promasi l  1000, Kasil Pura, 
Kasi l E,  Epatherm, Skamotec 225,  



 

 
   
              
 
 

Tämä ja muu materiaali saatavissa: 
https://research.tuni.fi/rakennusfysiikka 

Tutkimustulokset 
Mittaustulokset noudattivat pääasiassa valmistajan arvoja, jotka ovat yhteneviä muualla kirjal-
lisuudessa ja mallinnusohjelmien kirjastossa esitettyihin arvoihin. Erot valmistajien ilmoitta-
missa ja mitatuissa materiaaliominaisuuksissa ovat pääasiassa niin pieniä, että valmistajan il-
moittamien materiaaliominaisuuksien perusteella on mahdollista valita oikea tuote, jos vaadi-
tut ominaisuudet ovat tiedossa. 

Materiaali h 
[mm] 

ρdry 
[kg/m3] 

δv *10-6 
[m2/s] 

Aw 
[kg/m2s0,5] 

wcap 
[kg/m3] 

λ 
[W/mK] 

cp 
[J/kgK] 

Kasil E 25 253 8,14 1,182 832 0,076 860 
Promasil 1000 25 232 7,98 1,199 839 0,071 790 
Epatherm 30 236 9,32 1,288 837 0,070 830 
Skamotec 225 50 227 10,8 0,643 700 0,072 820 
Kasil Pura 50 133 11,7 0,137 347 0,053 910 
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Taulukko 1.  Tutkittujen kals iumsi l ikaatti levyjen paksuus,  kuivatiheys,  vesihöyrynläpäisevyys, ve-
denimeytymiskerroin, kapillaarinen kyl lästyskosteuspitoisuus, lämmönjohtavuus ja ominaisläm-
pökapasiteetti.  
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