
  
 
 

   

Sisäkuori- ja ontelolaattabetonien rakennusfysikaaliset 
kosteusominaisuudet 
 
Eri betonilaatujen ja eri valmistajien betonien tutkituissa rakennusfysikaalisissa 
kosteusominaisuuksissa oli eroja, ja eroavaisuuksia oli myös verrattuna 
kirjallisuudessa esitettyihin arvoihin. 

Betoni on materiaali, jonka ominaisuudet voivat myös muuttua merkittävästi ajan 
kuluessa ja ympäristön vaikutuksesta. 

Tausta ja tavoitteet 
Rakenteiden kosteusteknisen toiminnan arvioiminen on tullut yhä haasteellisemmaksi ja 
mallinnusohjelmien käyttö on yleistynyt. Jotta mallinnus olisi luotettavaa, tulee laskennassa 
käytettyjen materiaaliominaisuuksien vastata mahdollisimman hyvin oikeissa rakenteissa 
käytettyjä materiaaleja. Tässä tutkimusosiossa määritettiin Suomen asuin- ja 
palvelurakennuksissa paljon käytettyjen sisäkuori- ja ontelolaattabetonilaatujen 
rakennusfysikaalisia kosteusominaisuuksia. 

Tutkitut materiaaliominaisuudet 
Määritettyjä materiaaliominaisuuksia ovat veden imeytymis- ja tunkeutumiskerroin, 
kapillaarinen kyllästyskosteuspitoisuus, maksimikosteuspitoisuus, vesihöyrynläpäisevyys sekä 
hygroskooppinen ja kapillaarinen tasapainokosteuskäyrä. 

Tulokset ja johtopäätökset 
Eri betonilaatujen ja eri valmistajien betonien tutkituissa rakennusfysikaalisissa 
kosteusominaisuuksissa oli eroja, ja eroavaisuuksia oli myös verrattuna kirjallisuudessa 
esitettyihin arvoihin. Sen perusteella voidaan todeta, että eri betonilaatujen rakennusfysikaalisia 
kosteusominaisuuksia olisi syytä määrittää laajemmin, ja että riippuvuudet betonin 
koostumuksen ja esim. valmistuksessa käytettyjen lisäaineiden ja kosteusominaisuuksien välillä 
olisi hyvä selvittää. 

Materiaali h 
[mm] 

ρdry 
[kg/m3] 

Aw 
[kg/(m2s0,5)] 

Bw 
[mm/s0,5)] 

wcap 
[kg/m3] 

δν  
[m²/s] 

OL-Lujabetoni 20 2209 8,0E-04 - 105 7,78E-08 

OL-Parma 20 2241 5,2E-03 0,0809 120 1,35E-07 

 

Materiaali Ikä 
[d] 

Aw 
[kg/(m2s0,5)] 

Bw 
[mm/s0,5)] 

wcap 
[kg/m3] 

SB-
Lujabetoni 

245 1,44E-03 4,53E-02 131,1 

370 1,20E-03 4,14E-02 103,0 

SB-Parma 147 1,65E-03 4,32E-02 130,1 

278 2,39E-03 1,02E-01 97,3 

SB-Rudus 215 5,65E-03 9,11E-02 134,5 

 

Materiaali ρdry 
[kg/m3] 

δν  
[m²/s] 

SB-
Lujabetoni 

2104,9 8,48E-08 

SB-Parma 2190,3 1,30E-07 

SB-Rudus 2318,3 2,43E-07 

 

 



 

 
   
              
 
 

Tämä ja muu materiaali saatavissa: 
https://research.tuni.fi/rakennusfysiikka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betoni on materiaali, jonka ominaisuudet 
voivat myös muuttua merkittävästi ajan 
kuluessa ja ympäristön vaikutuksesta. 
Esimerkiksi veden imeytymisominaisuuksien 
havaittiin tutkitulla sisäkuoribetonilla 
muuttuvan edelleen yli kahden vuoden 
jälkeen, mutta kehitys oli erilaista eri tavalla 
jälkihoidetuilla betoneilla. Betonin ikä ja 
käyttöolosuhteet tulisikin ottaa huomioon 
materiaaliominaisuuksia arvioitaessa. 
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