
  
 
 

   

KOP-COMBI kustannusoptimointityökalu 
 
Muihin kuin omaan rakennuskohteeseen tehtyjen laskelmien hyödyntäminen 
päätöksenteossa sisältää paljon epävarmuuksia. 
Omat karkeatkin yksinkertaiset laskelmat tuovat laskelmiin läpinäkyvyyttä ja 
ymmärrettävyyttä. 
Avuksi omien laskelmien tekemiseen tarvitaan laskentaohjelmia. 
 

Tausta ja tavoitteet 
Kustannusoptimaalisuuslaskentaa on ryhdytty käyttämään taloudellisuustarkasteluissa sen 
jälkeen, kun EU:n energiatehokkuusdirektiivi otti käsitteen käyttöön liittyen energiamääräysten 
kustannusoptimaalisuustarkasteluihin. Tähän laskentamenettelyyn on viitattu myös Suomen 
rakentamismääräyksissä korjausrakentamismääräysten yhteydesssä. Laskentaa on sovellettu 
myös "Lähes nollaenergiamääräyksiin" liittyvissä taustaselvityksissä.  

Tämän kustannusoptimaalisuuslaskurin tavoitteena on mahdollistaa laskelmien tekeminen 
taulukkolaskentaohjelmalla (Microsoft Excel). Kustannusoptimaalisuuslaskelmia on COMBI-
hankkeessa tehty runsaasti MOBO/IDA-ICE -työkalulla. Se on kuitenkin selvästi vaativampi 
työkalu eikä se ole välttämättä riittävän helppokäyttöinen, havainnollinen ja avoin 
päätöksentekotyökaluksi laajaan käyttöön. Taulukkolaskentaohjelman käyttäminen 
mahdollistaa läpinäkyvyyden ja joustavan käytön, mutta tuo myös rajoitteita laskentaan.  
Käytännössä tarvitaan kuitenkin erilaisia ja eritasoisia laskentatyökaluja, jotta 
elinkaarikustannuslaskenta saadaan yleistymään. 

Tulokset  
Laskuri on toteutettu Excelissä moduuliperiaatteella. Tämä mahdollistaa myös laskurin 
osittaisen käytön. Päämoduuleita ovat: 

1. Toimenpiteiden tarkastelu ja vertailuun otettavien toimenpidepakettien valinta. Tästä 
Ruotsissakin käyttöön otetusta menettelystä kutsutaan myös nimitystä "Total 
Concept" 

2. Elinkaarikustannusten laskenta lämmitystavoittain ja toimenpidepaketeittain 
3. Toimenpidepakettien taloudellisuuden vertailu keskenään sisäisen koron 

(korkotuoton) perusteella 
4. Kustannusoptimaalisuuksien (elinkaarikustannusten) vertailu lämmitystavoittain ja 

toimenpidepaketeittain 

Laskentaprosessin kuvaus: 

1. Strategia ja tavoitteet 

2. Valitaan tarkasteltavat järjestelmäkokonaisuudet (lämmitys ja ilmanvaihto) 

3. Valitaan tarkasteltavat energiansäästötoimenpiteet ”portaittain” (esim. lisäeristys 100mm, 
lisäeristys 100-200mm). Yleensä kolme "parannusporrasta" riittää. 

4.Toimenpiteet järjestetään kannattavuusjärjestykseen järjestelmittäin. Tässä vaiheessa voi 
käyttää yksinkertaisia energialaskentamenetelmiä. 



 

 
   
              
 
 

Tämä ja muu materiaali saatavissa: 
https://research.tuni.fi/rakennusfysiikka 

5. Valitaan järjestelmittäin toimenpidepaketit siten, että toimenpiteet ovat 
kannattavuudeltaan suunnilleen samalla tasolla. Teknisten erojen, laatuerojen tai muiden 
syiden takia voi tässä vaiheessa muuttaa järjestystä. 

6. Lasketaan toimenpidepakettien elinkaarikustannukset ohjeistetulla tavalla ja esitetään ne 
havainnollisesti. 

7. Tehdään valinta ottaen huomioon myös arvotekijät kuten esim. sisäilmaolosuhteet, 
helppokäyttöisyys, lämpöviihtyvyys ym. Voi käyttää tarvittaessa yksinkertaista arvolaskuria. 

 

Laskennan perusperiaatteet pitää päättää ja kuvata ennen laskelmien tekoa. COMBI-
hankkeessa valitut periaatteet on kuvattu tuloskortissa ”Taloudellisuuslaskennan yhteiset 
perusperiaatteet”. Haluttaessa vertailukelpoisia talouslaskelmia, pitää ne tehdä samoilla 
perusperiaatteilla.  Lisäksi tarvittaessa voi tehdä muunkinlaisia tarkasteluja. 
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KOP-COMBI kustannusoptimaalisuuslaskennan rakenne ja pääosat.  Val ittuihin jär jestelmiin 
valitaan taloudell isuuden perusteel la energiansäästötoimenpiteet to imenpidepaketteina.  
Pakettien va lintaan voi käyttää eri l l istäkin laskentaohjelmaa. Lopuksi syntyneitä kokonaisuuksia 
verrataan el inkarikustannusten perusteella.  


