Uudenlaisen rakennusvalvonnan mahdollisuus
valkuttaa
rakentamisen laatuun, riskienhallintaan ja
tyonsa tuottavuuteen

- kokemuksia ja visioita

21.10.2015 Tampere, Rak.fys.seminaari
Tapani Makikyro DI Oulu



Ei tiedettq, el mitaan/ketddn vastaan, vain nakemyksia
Ei RV:n perustydn kasittelya
Tuskin yhtaan ”oikeaa” lukuarvoa, suuntaa antavia!

RV:n tyon kohdentaminen ja Vaikuttavuuden mittarointi
ovat "kuumia kysymyksia”, Euroopassakin

Operatiivisen toiminnan kuvausta, Oulun rakentaminen
1 Mrd €/v

Erityisten laatuun kannustavien toimien kuvausta
Selvia yhtyméakohtia Rak.fys.2015 -seminaariin
Energia(murros), Kosteus(vauriot)

RV-Oulu tarjoaa alustan kehittaa ideoita ja jalkauttaa,
mutta vain matalariskisia ratkaisuja



Esityksen paasisaltd ja teemat

RV:n mahdollisuus: Lisaarvoa hankkeille 1 mrd euroa /v

Lisdaarvon tuottamisen kynnysehto: posit. palveluasenne

Todellinen mahdollisuus: KuivaketjulO:lla [apimurtoon
Lisaarvon edellytys: RV-yksikon koko vahintaan 10 hloa

Lisaarvon edellytys: Lisaarvoty0o kohdistetaan yhteen tai
korkeintaan muutamaan
vaikuttavimpaan laadun vajeeseen

Kaiken perusta: On asetettava haastavat tavoitteet ja
toteutettava niiden seuranta




Esityksessa arvioidaan / rohkaistaan:

-Mita lisaarvoa olisi hankkeille tuotettavissa Qulun
rakennusvalvonnan kayttaman laadunohjauksen
Keinoin (jos olisi resursseja)?

-Milla edellytyksilla rakennusvalvonnat saisivat
lisdarvon tuottamisen laajasti kayntiin, euroja
saastamaan ja hyvaa elamaa tukemaan?

Huom! Kaikki talonrakennushankkeet menevat
rakennusvalvonnan poytien kautta!



Qulun Malli: Erityinen laadunohjaustyd 2001->
Ohjaus, Neuvonta, Opastus vs. Perustyo
Aktiivinen, Asenne, Tiimi, Asiakasmassat

Itselle kovat TA-tavoitteet, raportointi = kv
Ennakko-ohjaus, suunn.aloituskokous
Hoksautus, Perustelu, Motivointi
Valinta vapaa->RakMk
Laatuhankkeet
Laatukortit
-2 Jalkautus €
lImoittelu
Koulutus, asiakkaat
Luennointi, Seminaarit, Messut, Julkisuus
Kehitysalustat = Yritystoimintaa, ltselle kehitysnakymia




Mita tarkoittaa Oulun Malli?

(llta)tyotd, intoa, asennetta, palvelua, viitseliaisyytta, tavoitteellisuutta!

Tukee hankkeen toteuttamista jarkevalla edullisella tavalla.
Sisaltda monia menettelyja / ohjeita jarkeviksi valinnoiksi;

-lupavaihe sujuvaksi; lupa-aikataulun ja ehtojen ennakointi
-ennakko-ohjaustapaamiset; tekniset ja toiminnall. valinnat
-suunnittelun aloituskokous; rakenn.+suunn. laatuvalinnat

LAATUKORTIT; omat harkitut, suositeltavat laatuvalinnat
LAATUKOULUTUKSET,; lupapros./teeman 30-40 koulutusta/v
LAATUHANKKEET (Ym,Tekes,Eu); omien valintojen ty6sto

Tutkimus-/Hanketeemoja ollut mm. energiatehokkuus, energia(lahteet), hybridit, tiiviys, kosteus,
korjausrakentaminen, sisdilma, asuttavuus, esteettomyys, tilatehokkuus, pientalon tekninen laatu,
nyt energia-asioiden 40 okt kehitysalusta rak.teollisuuden ja ammattilaisten kanssa.

2> ->PALJON, PALJON VAHEMMILLA TOIMILLA VOI TUOTTAA LISAARVOA HANKKEILLE!€ €



Energiapolis Oulu

ENERGIAVIISAAN RAKENTAMISEN KEHITTAMISYKSIKKO

matalaenergia 2010 - passiivienergia 2012 -nollaenergia 2017

Rakennusvalvonta

Oulu

kentditd
saadaan
aifo palaute

Rakennusvalvonnan
ennakko-ohjauksen ja
ohjaustyckalujen
kehittaminen ja

jalkautus kentdille

7 <) Osaamisen

kehiftaminen

- ammattilaiskoulutusta
niin tlaamisessa,
suunnitielussa,
foteutuksessa kuin
myds kaytossa
ja huollossa.

— koulutus- ja tutkimustyon
jalkautuksesta
rakentamiseen

- rakennusvalvonnan
ennakko-ohjaus

- kehittémisyksikdiden
tuloksien jalkautus ja saatu
asickaspalaute jatko-
kehityksen perusta.

o t 1

Osapuolilta ja

koordinoi,

asettaa kehitystyon tavoitteet

sitouttaa rakennuttajat ja alan toimijat

luo lisGarvoa rakentamiseen

lekee yhteistydia energiatehokkaan

maankdytdén (maanhankinnan ja kaavoittajan) kanssa

tekee yhteistybia energiatuotannon kanssa.

Tavoitteena energiatuotannon tehokkuus ja vah&pdadsidisyys.
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Kenttétestaukset b= Yritysten tutkimus :(c:;gg;lus;gkeniamisen :Jol.;ghstrg:(:niamisen
(living lab) energiatehokkuus energiatehokkuus

- testiympdristoisia - asiakastarpeet - foteutus etuajassa, - m&érdysten tiekarttaa
vauhtia vusiin kehityksen lahtdkonta koekayttdon 2011 toteutetaan etuajassa
ratkaisuihin - yuden tiedon ja - konseptfit ja ohjauksen - konseptit ja ohjauksen

- riskirakenteiden innovaation jalkautus tyokalut tydkalut
valttédminen
massarakenta-
misessa



OU I_U ‘ Rakennusvalvonta

Yhteenveto Oulun rakennusvalvonnan ammattilaisille ja pientalorakentajille sekd -korjaajille
jdrjestdmistd/organisoimista koulutuksista.

Henkilékoulutustilaisuus (hkt)= koulutustilaisuus x osallistujamdadrd. Koulutusteemat, ajankohdat, osallistujamadrdt, kouluttajat ja asiakaspalautteen

vleisarvosana on esitetty taulukossa:

Henkilékoulutustilaisuudet yhteensa: 23493 (paivitetty 11/2014)
Koulut Hls-
_ POUMHE] pesto | Osallistujia, _ koulutusti-
Ajankohtal tilaisuuk- i Kouluttajat Palaute i
. tunteina Ikm laisuudet
sien lkm .
yhteensa
. TkL Pentti Lumme, DI Tarja kirjallinen/
Rakennustydmaan kosteudenhallinta 27.9.2001 (1 pv) 1 136 o .
Merikallio kiitettava
- i ) TkL Pentti Lumme, DI Tarja kirjallinen,
Rakennustydmaan kosteudenhallinta 28.9.2001 (1 pv) 1 116 - o
Merikallio kiitettava
. . . 25.10.2001 (1 DI Heikki Helimaki, DI Jouko [kirjallinen/
Aanitekninen laadunvarmistus 1 70 i .
pv) Rantamaki kiitettava
. 11.10.2001 (1 TkL Pirjo Kimari, DI Mikko kirjallinen/
LVI-tekninen laadunvarmennus 1 80 )
pv) Niskala hyva
TkL Pekka Seppili, DI Timo  |kirjallinen/
Rakennusten lampdkuvaus 8.11.2001 (1 pv) 1 80 ) .
Kauppinen kiitettava
- i 22.11.2001 (1 ) TkL Pekka Seppala, DI Timo | kirjallinen/
Rakennustydmaan kosteudenhallinta 1 110 . o
pv) Kauppinen kiitettava
. . ) 10.- 20.12. 2001 TkL Pekka Seppili, DI Timo  |kirjallinen/
Rakenteiden kosteuden mittaaminen 2 125 ) .
(2 pv) Kauppinen kiitettava
YHT: 536




Oulun rakennusvalvonnan
laatukortisto



SisAlto

Pientalon paloturvallisuus Asuttavuus ja tilasuunnittelu
Energiaan liittyvat kortit Asuttavuus
Energiakonseptit — apua energiamuodon valintaan Tilasuunnittelu
Pientalon energiavalintoja Esteettomyys
Energiakortti 2013 Erillispientalo
Hallitaanko passiivitalon riskit 2012, roll-up Paritalo, rivitalo
RakMK energiamaardysten muutokset 2010 Pienkerrostalo
Aurinkoenergian hyddyntdminen Oulussa Asuinkerrostalo
Aurinkosahkon valintaohje — Oulun rakennusvalvonta Yleiset rakennukset
Aurinkoldmpé Oulussa — Lylykangas Erikoistaso
Aurinkosihko Oulussa — Lylykangas Mitoitusohjeet 1-6
Passiivinen aurinkoenergian hyddyntaminen Oulussa—  Korjausrakentamisen yleiset ohjeet
Lylykangas Korjausvelka ja tekninen kayttoika, roll up:it 9/2014
Aurinkotonttien asemakaavoitus Oulussa — Lylykangas Pientaloasujan tarkastuslistat 2014, kevat ja syksy
Tiiveyskortit Energiatehokkuusvaatimukset laajennuskohteissa —
Tiiveyskortti 2014 lupaan vaadittavat asiakirjat
Tiiveys pientalossa — Tilasto 2014 Selvitys korjaustoimista — liite rakennuslupahakemukseen
Tee Tiivistalo — vilts vaurioriskeja Hallitussa korjausrakentamisessa suuri energiansdaston

mahdollisuus, roll-up

Korjauskortit — Pientalot — Peruskortit

Talotekniikka, IV ym. ohjeet

Lamposuunnitelmat — suunnittelijan ohje
limanvaihdon kayttéonottopoytikirja Korjauskortit — Pientalot — Tekniset kortit

Korjauskortit — Kerrostalot (luonnokset)
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YT RAKEANUSALIONTALSTAA |
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PIENRAKENTAJIEN TARPEISIIN %\ .| tantijalle betil
Rakennusvalvonta edellyttda pienrakentamisessa / m 563 7 600

ammattitaitoisia suunnittelijoita ja vastaavia tydnjohtajia. Ja varaa aika flmaiseen remontti-

Rakennusvalvonta helpottaa pienrakentajien valintaa 1 - y arviointiin kotiisi (myés fitaisin).
julkaisemalla avoimet listat patevistd padsuunnittelijoista ! S— i
Ja vastaavista tydnjohtajista. Listoille halukkaat voivat B A i PS. Hybdynnd voltion yeroetd m]o_;%”"
Iimoittautua osoittamalla riittava patevyys ja kokemus VEROETU PERATI 60 % aAl
vastaavista tybtehtavista plenrakennushankkeissa. Listoille KUSTANNUKSISTA = KYSY LI
padsyyn vaikuttaa rajatapauksissa osallistuminen tihin PARAS

tai vastaavaan koulutukseen. £ Uusikatu 35, 90100 Oulu

PIENTALON
PHAASUUNNITTELLIA,
VASTAAVA TYONIOHTAIA -

24-26.2.04 kio 18-20 NOUTORISTEESTA
IIWHIIMSMHTI, ”ﬂSﬂ”ﬂiﬂ”ﬂ 13 . VIELA JALJELLA 50 KPL

w
"iitakoulun” ohjelma, illat yhteisia kalkille: ‘ z MURSKATTUUN
o

T124.2,04: Oulun rakennusvalvonnan toimintatavat 3 RINIAA
plentalohankkeessa vastuut, pitevyydet ja listat, lupamenattely, =
valvontaprosessi

Ke 25.2.04: Pientalon padsuunnittelija
patevyyden toteaminen, suunnitteluprosessl, laatuhankkeet

To 26.2.04: Pientalon vastaava tydnjohtaja
patevyyden toteaminen, valvontaprosessi,

ksmw KYLPYHUONE-, SAUNA- JA
SISUSTUSREMONTIT TARVIKKEINEEN TAKUUTYONA

SUUNNITTELU = ASENNUS  RAHOITUS

kkeet
Koulutus fatkuu eriytettyna kevaan alkana, tiedotetaan erikseen. KAUPANPAALLE
5 DVD/KARAOKESOITIN (ARVO 99€

Koulutuksen suosio yllati - imoittautunefta yli 200. Suurensimme = 1 Kol asiakas. El ,..,,,Ff,,f,,,m,z,,‘ )
salia, vield tilaa 50 henkildlle! Pikalset limoittautumiset "
ma 23.2.04 rakennusvalvontaan laatupaalliks Pekka Seppilille, KIIRUHDA!!!
pekka seppala@ouka.tl tal 044 7032721,

Prosessort AMD Duron 1300 (2000+). 40GB

Koulutuksen tolvotaan osallistuvan plenrakennushakkelssa tolmivia ; kilntolevy, 52XCD-asema, 256MB DDR
suunnittelljoita ja vastaavia tydnjohtajia. Kahvitarjollu, tervetuloa! = | keskusmuistia, 10/100 verkkokortti, anikortu,
=

HAKENNUSVALVONTA R iy

ko(olo; 1 virlalahde, nd )ppmmlslon PS72-rullahisn
Optiot XP-Home (+95€). 17" monitcri (#124€)

= Micro-One Hakatie 15 H‘IE“ P 5644
-~ (Hak 1\:1111 oll. alua) A 3-P¢ mh
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Mika tavoite on nyt laatutoimien esittelylla?

-2>Huomattaisiin RV:n mahdollisuudet laadussa ja
lisdarvon tuottamisessa. Niita el monet huomaal!

- El ole toista tahoa vastaavilla vaikuttamis-
mahdollisuuksilla!l vynattaske > 1akisaat. luvanvaraisuus!

2RV etsii kumppaneita kehittamiseen, koulutettuja,
el vain vastapuolia laadun alarajoja hakemaan

- Lakisaateinen perustyo (luvat, valvonta) tarkeinta,
se avaa portit hyvaan vuorovaikutukseen; laatuasiat

- Tavoitteen takia nyt (yli)korostan ”laatutyota”



Mita haasteita on nyt RV:n nakdkulmasta?

Voimakas murros rakentamisessa; laatu- ja osaamispuutteita,
lupapalvelu- ja sisdisten prosessien sujuvuus, tavoite isommat yksikot

Murros vaatii ty6ta ja osaamista, synnyttaa kysyntaa riippumattomalle
asiantuntijalle, tarjoaa mahdollisuuksia, on erinomainen lisdarvopaikka!

-lImastonmuutoksen hillinta ©energiatehokkuus ja —lédhteet
->maaraysmuutokset >uudet sdailmiot 2>uudet toteutustavat

-Kosteus-nhome-sisailma ->seurannaiskust. 1,5...9 mrd/v, hata
-Korjaus —>vaikeaa, velka kasvaa 2...4 mrd/v, tasapaino->taloutta
-Vanhusvaeston kotona-asuminen =esteettémyys, saastoa
-Julkiset hankinnat =hinta/laatu <>varaa elinkaariajattelulle?

-Digitalisointi >tehostaa, vapauttaa resursseja haluttaessa



RV:lla valtava, lakisaateinen operointialue !

- Kaikki uudisrakentaminen ja lisdantyva osa
korjausrakentamisesta menee RV:n |lupavalmistelun,
paatdsten ja rakentamisen valvonnan kautta

- Vuosittaisten paatdésten arvo, tuotantohinta, on
suhdanteesta riippuen noin 20 mrd € -2
elinkaarikustannus noin 60 mrd €

- Hankkeessa on yleensa kysymys rakennuttajan isosta
taloudellisesta asiasta = herkka, hienovarainen

- Vaikka RV:n rooli kuntaorganisaatiossa on usein
vahainen, el siella liene toista yksikko4a, jonka paatosten
rahallinen arvo on samaa luokkaa



RV:lla ylivertainen suhde kenttaan !

Rakennusvalvonnalla ja -tarkastajalla on halutessaan
vlivertainen suhde kenttdan, parempi kuin muilla tahoilla.

- RV on lakis&ateisesti mukana koko tuotantoprosessissa
suunnittelusta aina valmistumiseen saakka.

- Rakennustarkastajilla on vaikutusvaltainen yhteys
valtakunnan jokaiseen tyomaahan, sen rakennuttajiin,
rakentajiin ja suunnittelijoihin. He tulevat tydssaan, myos
laadun ohjaustydssaan, erittain helposti kuulluiksi.

- Rakennustarkastajalla on ammattirakentajien ja
suunnittelijoiden kanssa toistuva yhteistyosuhde. Se
tekee mahdolliseksi tehda laatutyota suunnitelmallisesti
toimijoiden kanssa. Iso talous, lupaehdot, aloitusaika!!
Velvoittavuuden kaytdssa oltava hienovarainen!!



Uudenlainen rakennusvalvonta?

Rakennusvalvonta on "valinkauhassa”, tienhaarassa
-enemman tehtavia/ vahemman tehtavia ?

Perustyon ohella nyt keskigssa (mielestani):

- Asenne, palvelun sujuvuus, yhtalaiset tulkinnat

- Osaaminen erityisesti rakentamisen murroskohdissa
- Tavoitteellinen ennakko-ohjaus ja sen vaikuttavuus
- Tal. omavaraisuus, tyon tehostaminen, digitalisointi
- Yksikkokoko !



2005 T Méakikyré 1.8.2005

V|S | O y OUIU" UUSi I"akennusvaWOhta. » » TOteutunut Oulussa ennen v.2010

1) ...tuottaa selvasti todettavaa lisdarvoa rakennushankkeille, esim.
energiankulutuksen saasto, ilmastonmuutosriskin hallinta ok-talon
lainassa ja myyntiarvossa. (Energia- ja ilmastotavoite lisatty diaan 2007, aik. elinkaaritavoite)

2) ...auttaaja palvelee kuntalaisia rakennusasioissa ja on siind tydsséa
viitselias.

3) ...uskaltaa neuvoa ja ottaa kantaa asioihin, ei valttele sita tydvirheidensa
pelossa.

4) ...on yhteistydhaluinen ja -hakuinen, jopa hakee itselle markkinoita.
5) ...menee julkisuuteen tiedotuksen, mainonnan ja osallistumisen keinoin.

6) ...tekee tavoitteellista kehitystydta suunnittelijoiden ja ammatti-
rakentajien kanssa.

7) ...verkottuu muiden toimijoiden kanssa.

8) ...ei pelkaa tyonsa jonkin osa-alueen avaamista ulkopuolisille, esim.
katselmukset.



Rakennusvalvonnan nykytilan piirteita

Rakennusvalvontayksikkdja n. 270, kuntia n. 300, yhteistybalueita 23

noin 60 yksikk6a < 1 htv (henkilotyovuotta) cekn, MUY
© 1%

60 1-2htv 5%

insinoori
130 2 -5 htv 8 % RI
34 %
22 > 5 htv (<110 htv) RA
6 %

Kuntakohtainen vaihtelu yksikdissa suurta; arkkitehti
- lupa- ja valv.tehtavissa: kirjataan — ohjataan 9%
- resursseissa: osa-aikainen — asiantuntijoita DI

. _ : : : . 10 % rkm
- asiantuntemuksessa: moniosaaja — erik.osaajia o 21 %
- toimintatavoissa: omavaltainen — kumppani Rakennustarkastusyhdistyksen jasenet ammattikunnittain

] ) L ] B Lahde: RTY:n strategia 2014-2019
- delegoinnissa: paatdkset rakltk — viranhaltija

- yhteistydssa: ei yht.tyokumppaneita — sdanndllinen yhteistyo6
- tal. omavaraisuudessa: omavaraisuusaste n. 30 - 130 % , taksataso n. 2 - 6 €/m2
- tyokaluissa: manuaalinen — sahkdinen, digitaalinen arkisto, ohjeistoja

- tyon painopisteissa: juridiikka — estetiikka — rakenteet — tyémaa — lisdarvo — sujuvuus



Oulun RV on linjansa valinnut (2010-)

- perustyo0 tarkeaa...

- tavoitteena tydn vaikuttavuus / lisdarvoa hankkeelle

- ennakko-ohjauksen kohteet vaikuttavuuden perust.
mitatt. saastopotentiaalia jopa 50 milj € / vuosi

- okt; ennakko-ohjausprosessi 6-8 koht + tyokalut
- i1sot rak: suunnittelun 2-vaiheinen aloituskokous

- kosteuden hallinta palaa ehdottomaan fokukseen !!!
- vaurioriskien hallinta ohjaa RV:n ohjauksen valintoja




”Erityisen lisaarvon” tuottaminen;
keskeiset keinot ja arvio lisaarvon maarista

- RV:n tarvittava yksikkdkoko?

- RV:n palvelun sujuvuus, asiakas

- Kosteusvauriot, kalliit seurannaisilmiot

- Energia-asiat murroksessa, tehokk, lahteet

- Korjausvelka ja korjaaminen

- Rakennusten tilatehokkuus, okt

- Vanhusvaeston kotona-asuminen, poikkihallintoa



Pienten rakennusvalvontayksikoiden yhteistoiminta / yhdistyminen
Periaatteellinen kehittymispolku erityisen lisaarvon tuottamiseen

+‘2xMo|+| 3 x Mo \+| 4 x Mo \=| 10 x Mo |
l_ruwu-lJUUL"_I-Ll ERIKOISTUMINEN
5 X MO + 5 . EO LISAOPINNOT

ASENNE, TAVOITTEET T VAIHTUVUUS

YHTEISTYOKUMPPANUUS

kehittymispolku
MO = moniosaaja, “yleislaakari”

—» perustyé6 —» luvat, valvonta

Eo - erikoisosaaja, "erikoislaakari”, aktiivinen ote rakentamisen murroksessa
—» laadun (vajeissa) tavoitteellinen ennakoiva ohjaus — lisdaarvoa hankkeille

Ohjausta yksikon oman Eo - osaamisalueensa mukaan:
Kantavat rakenteet - Kaupunkikuva/Arkkitehtuuri - Rakennusfysiikka -
Energia-asiat - Talotekniikka - Asuttavuus/Esteettomyys - Juridiikka



Palveluun sujuvuutta; valmisteluun ja paatéksiin ennakoitavuutta,
. valitusuhkiin reagointia ja sovittelua (naissa kaikilla parannettavaa)

"Sujuvuus jopa ratkaisee ison laitoksen sijoituskunnan”

Ensimm. laatuasia on asiakaspalvelun ja lupa-asioiden sujuvuus seka
asenne puolin jatoisin = avaa laatukeskustelun = lisdarvoa hankkeelle

uRAKENNUSTA RIRASTA

Luvan hakemiseen liittyy selvia jannitteita:
- aikataulu, lupaehdot, valitetaanko?

VASTAAVA TwBrN —
Jo MM% "KAPTEEN |
= LA(VAﬁ

- sovittu; rahoitus, urakat, muut = lisakust.

- sovittu; valmistuu, kaytto alkaa = sanktio

PELFoNEN Too)

Valitusuhka paljastunee valmistelussa - paljon tietoa, kh-neuvottelut
Turhia valituksia voi ehkaista ”sovittelulla” - aikaa, halua ja asennetta

Rak.tarkastaja asettuu auttavasti rakennuttajan tehtavanhallinnan ketjuun
- el tarkoita laillisuustarkastelun tai muun tarpeellisen laiminlyontia



Rakennuslupien ja valitusten kasittelyajat vaihtelevat kovin
Kaupungit vertailevat toimintojaan, myos suurimmat kaupungit

Lupien keskimaaraiset kasittelyajat parista viikosta....kuukausiin

Kéasittelyajat | Oikaisuvaatim.

- hakemuksen ”jumppausaika” ennen jattéa rakluvat | Valitukset, Ikm

jatkaa usein em. aikaa hakijan ja viranomaisen

yhteisty6sta ja hankkeesta riippuen, paljonkin

- Isojen hankkeiden ajat keskiméaar. pidempia,
ts. padosa lupanelidista ottaa keskiarvoa ]

pidempaan - luvan lainvoimaisuus ratkaisee g

Il

Oikaisuvaatimuksia ja valituksia vuosittain n. 5...40 kpl / kaupunki

- ratkaisuajat usein moninkertaisia lupakéasittelyyn verrattuna
- kaavavalitukset usein pitkékestoisia, hanke jaa lahtokuoppiin



Lupapalvelun sujuvoittamisesta taloudell. lisdarvoa hankkeille
Viitteellinen saastdarvio lupavalmistelun ja valituskasittelyn nopeutumisesta

Lisdkustannusta aloittamisen viivastymisesta paatdksentekoajan

epavarmuuden tai oikaisuvaatimuksen / valituksen takia

...tilanteesta hyva kuva, Rahennustehon tj, nopeutetun lupakésittelyn esitys rakltk 20 ﬂrd€

varattu rahoitus-, henkild- ja laiteresurssi siirtyy

kayttoonotto- ja vuokrajarjestelyissa sanktiot T

3,6 vrk

~
o

[T 3

a

Lisdarvoa hankkeelle; sujuva asiakas-viranomais-

vuorovaikutus mahdollistaa myé6s laatuasioiden |, .

LT T T TN T,

hyvahenkisen sopimisen = osapuolien tavoitteet [l

S3isto Investointi/v Aika
RV:n kulut lainvoimaan

Nopeutumisajalta investoinnille kayttotuottoa kayttéonottohairion sijasta;

- tuottoarvio 7 %, lainvoim. paatos 3,6 vrk nopeammin, investointi 20 mrd €/v

- Saastda vuodessa 0,07 x 0,01 x 20 = 14 milj. euroa + lisdarvoa laadusta

? rak.valvonnan asenne, tavoitteellisuus, aktiivisuus, sovittelu ?



Lupavaiheen keston ylldttavat muutokset
Viitteellinen vaikutus kustannuksiin

20 mrd€
Aikataulun muutos,
johon ei varauduttu
72 vrk
3,6 vrk
jatkuu/ 70 me
lyhenee
%
P
D
e
3
f $
= 14 mé€
. .. Valmisteluaika RV:n kulut/v
Investointi - Suomi
(arvio) Saasto/v

Viitteell. arvio epatietoisuuden vaikutuksesta

Rak.lupa- tai oikaisu-/valitusvaiheen keston
muutos, johon ei varauduttu...aiheuttaa usein...
...suunnitellun kayttddnoton / varatun resurssin
ajankohdan siirtymista = lisakust. 14 milj.€ / v.

Rakennuslupien valmisteluajat 2 vk...useita kK.

”Suunnit. jumppaus” ennen jattoa aikaa vievin

yhteistydn paikka = syntyy eroja / jalkimakuja.
?Jumppaus” sujuvasti hyvalla asenteella - tuo
posit. esille lisdarvoa tuottavat laatutekijat +€+

Paatdsajankohtien ja —ehtojen ennakointi on
tarkeinta. Edellyttad hyvaa tydnhallintaa ja
osapuolilta asennetta ja ihmissuhdetaitoa!

Sovitun resurssin / ajankohdan siirtaminen on
kallista (rahoitus, koneet, vuokraus = sanktiot).

-72 vrk; arvioitu viitteell. aika luvan lainvoimaan
-3,6 vrk; em. ajan ennakoimaton jatkuma (5 %)
-20 mrd €; vuosi-investointi (matalasuhdanne)
-7%; investoinnin odotustuotto lisattyna kayt-

toonoton (vuokraus)hairioiden kustannuksilla
-70 milj.€;, Suomen RV:n kulu / v.



Kosteusvauriot ja niiden aiheuttama huono sisailma
ovat suom. rakentamisen vakavin ja kallein ongelma,
terveyshaitat ja tilojen kaytdn ongelmat,

1,5...9 mrd / v tietolahteesta riippuen.

Oulun rakennusvalvonnan kosteudenhallintatyo alkoi
2001 massiivisilla ammattilaisten koulutuksilla.

RV:n ensimm. kutsuun vastasi noin 400 ammattilaista.
Se avasi ndakemyksen laatuty6hdn - RV:.aa kuullaan.

Kosteudenhallintasuunnitelma tuli rak.lupaan ehdoksi.
Tiiviys nousi kohta erityiseksi kehityshankkeeksi.

Nyt kehitetaan ja jalkautetaan Kuivaketjul0:a



Tiiveys

Tiiveys pientaloissa - Tilastot 2014/1

|
llmanvuotoluvun midirityksen periaatteita

Ulkowaigan ilmavuotoluka gy [m'/(hm')] on saipan Lipi 50 Pascalin paine-eralla yhden tunain aikana virtaava ilmamiirs
suhteutetiuna rakennuksen vaipan pinti-alaan, Alemimin kiytdssi ollut ne-duku ilmeitt Imavuodon sisitilavutta kahden,
Yhsikerraksissa pientalomssa go-luku on vel olla Lihes sama kuin vanha nseluka. Kermostaloissa and voi olla joga 1.5- 2 ker-
taa suurempi,

olrrgen taulukkoon an rebrrselty en kriteenesn piontalogn mkennusten ulkovipan dramastolukugs, Yritgdesat oval teertinget
filtauksel ja vastanval twiosten okeallsuudesta, Mittauksat on tehty ja tloksal kisitelly BT 80-1007% chjean mukaisst, Mitkajal
andawal Kifallisen Busunnon, pssa on Lasketiu ilasiolinen ilrrarna atol s j& vakuatetiu, @ yityksen kakki mittaestukokset oval
rrukana kasittalyssi.

Csapuolian 1oivnmussasta, uSko LGN varmistamiseks mitausprosessia valvotaan pistokokeilla, joissa tarkisteraan laineiden
Ralibirgintiadstuksed ja mittaajien bewyoed sk todetaan kaheen millauskel posuus, Ladtunvarmennuksena rakennusiakaslya
i ety ilit st tefchun riiRtauksen j4lkeen ulkopuolSE UuSiInamitusta 13 kerlis wiooessa Lalatommittygan kohtesin

Laarurvarmenn ST AUKSEN KusTAnnLKS es warstia yitys w
jortta mittauksia voidaan tarvittaessa tulla seur Lisdksi Taulukon 3 rakentajat pyytivat (vahingain viikkoa
mnnnmlmus:ammumlmnnamﬂrluimih ILmoitukset ista ja pyynnat ien
asuritojen y

Tilastoon atetaan mukaan plivitystilanieesta waksepen a0 e tuoksar, Jos kohleita on alle T2 iulea millaussaraa tydentas
ekl lisilla tuloksilla Sitan, e tilastokEsitnelyssd an valmtadn 12 asuntod, §man pidden mittauskudas on asially mesanrusval-
wonran Tineyskorissa ja enkildserifioingikoseiuksessa, On irkedd, otvi kohde on pidentien ot valmis ennen mitiausta ja
mittausvalrmis ielut tehdiin cleein vieernssd paremipi ilmativeys komelol parernman teknisan loppdaadun kanssa

TAULUKKOT, Talotoimittajat, fotke mittauttavar kaibki vweane 2018 talet aportti Fedyt-
Bohteen ener v
ritys: Talon rakennetyypoi Hittawksia v. 30T, kpl tpoam[hajonta]
Rakennuslife & ¥artila Oy, muioalmis Fientzlo, puu alle &0 Q5[03.05]
Purpila Oy Fientzlo, puu alle &0 Qa2 a7
RakBNNUSPalE KoKk, Multiowamis Fientalo, pu alle 50 LIGERE |
Siklaralon, mULRLoeE mis: Fientalo, puu 2lle 50 Q90417
JT-TaLD Fientzlo, puu alle &0 090417
Poinolan Design-Talo Gy Fientzlo, puu il 100 10 [O124]
Easnelinalon 0y, muuCicvalmis Fientalo, puu 4l 100 10 P8
Dekotalo Fientalo, puu S0.H00 11F03.15]
Kantiotuote Fientalo, hirsi G000 17 [D6_25]
TAULUKKD 2. Tal ajet, jorka wihintdin 12 taloa jo mddrittdudn ilmanpituygden tlastollisesti
BT 8010974 ohjeen mukaisest, el mddritetddn tiiveyskortissa,
ritys Talon rakennetyypol HitiEulsia v, F00, kpl G hajontal
Lammi-Kiviralon Oy Fentzlo, beton alle 50 A3[0211]
Finnlamsli FienEalo, rrsi 2lle 50 15105181
Omatalo Oy Fientzlo, puu SO0 10[06_37]

Sucisirigs an mitelo Faifbi oalmis el Bohieed TioegsRertin mubo robenn Sess i mitteuste Sod REytndd iimmpitduuge-
e 15 frd AT, jos il oleursss toulu RS g an plenamp) kuin 15

TAULUKKD 3. Byhmdrabennus- jo rivitalotoimitiafor, jotke médriid imanpitduyyden llfum Rakennusvatvonte
it rittid Mitataan 20 %

rat aswennat ennen
Viitys Talon rakennetypol Mittaudsia v, 2073, kol Goun[hajonal
ORv-Teknikka Oy Rivitaln, puisbetoni alle 50 Q3[02.05]
Mastarakennus Oy Rivitaln, puisbetoni alle 50 o7 05 O8]
oL Rakennusteho 0y P/ pariialn: alle 50 QA3
Sonell Oy Pier park-/rivitak, pu alle 50 Q9 o705

Toudubion £ grityset univar By eneraiose|virgksessd dmangiivayiend 15 - Quuertinon mitieanatts kehdecns dniin kauan
kun rakennusidriestelmd sdilyy somanal Ruitertin kackeinioon vuoden JO08 oppuen, jomke [Glkeen mittoussoga ol piivi-
HEGE on SRR ST Gy PiStOBOEER ciind oifane aow! Rudienkin mohdollisio

OU LU Rakennusvalvonia www.ouka. fi/rakennusvalvonta -
wiw. pientalonaatu. fi RS ARG



Kuivaketju

Uusi toimintamalli rakentamisen
kosteudenhallintaan?

Kohdentuu vain pddriskeihin, noin 10 kpl !
20/80-periaate

kehitteilld 2014 -16
Oulun rak.valvonta - YM - Rakennusala - Rakennusvalvonnat



Kuivaketju

Toimintamallin kolme perusideaa:

1. Toimenpiteet kohdennetaan vain harvoihin kosteusriskeihin,
noin 10, ne esivalitaan mallissa rakennustyypista riippuen.

2. Valittuja kosteusriskeja torjutaan ohjelmoidusti hankkeen
kaikissa vaiheissa tilaamisesta kayttoonottoon ja kayttoon.

3. Jokaisen valitun riskikohdan hallinnan onnistuminen, oikea .
toteutus, todennetaan tai tarkemitataan luotettavasti,
tulokset kirjataan, arvioidaan ja jatkotoimenpiteet sovitaan.

20%:n vaurioriskiosuudella 80%:n vaurioseuraamuspoistuma (jalkikust.lasku)

Tilaajan rooli tarkein, valitut tavoitteet hankinnassa ehdottomia, hankintalaki.
Ketjuajattelussa tyomaa ei vastaa kokonaisuudesta, vaan koko ketju yhdessa.



Kuivaketju Toimintamallin periaate

TODENTAMINEN

RAKENNUKSEN KESKEISET RAKENNUTTAJA SUUNNITTELU  TYOMAA oy lods K?Rﬂli
KOSTEUSRISKIKOHDAT n. 10 kpl

=>| K > > > >

K > > > >
>| K > > > >
>l k > > > >
> K = > > >

K > > > >
5| k > > > >
[« > > > >
> | K > > > >
[ > > > >

Rak.valvonta = nostaa esille, koordinoi, ohjaa, jakaa tietoa, kannustaa, luvittaa, seuraa, kyselee, kirjaa

K = riskin ohjekortti eri vaiheisiin, joko yksi tai erillinen joka riskiin, manuaalinen/sahkoinen jarjestelma



Oulun Rakennusvalvonnan ja
Ymparistoministerion yhteisilmoitus Kalevan
etusivulla Su 15.2.2015

Avoin yhteistyokutsu tasapuolisesti kaikille
osapuolille !

-
S

y %

Onko teilld ajatuksia miten parannetaan
RAKENTAMISEN KUIVAKETJUA?

Osaammeko tehda sen yhdessd?

MEieko rkarcamsessa Uiaaag, 3
SANNORSANe Drooiiaans, kaytisans Ll mussa
Lo nekerys RUnks vairtal kuvakothn korkot!
U HULEU Kol ) SR TTes 20 0SHPORL 0

Nalinnan ke himdsresdstn Tavortteery on hyva SEMma |3 1eevasd [aoe

VT PESICINSEng, myernusy wont |3 akthvwset Al Lot vh-
jessy ehitavar 2 Rikamiavat uudenissts kosteoderallintaa nie
DErEN KUR Suuhankun cacennushankkagin mMes INAAEON 1AUs

B oneduskurran unelma 572013 vw

Yhtelsend tmuoirreenamme on terveet Aodt, routut ja tydpaibat.
Otz yhteyttd rabennusvalvonioan, keddtetidn avice yhdessal

kosteutfenhallmeogiouia fi wivtw St do Tostrudenha

OU LU Roennusuclvonty e :_ '- ’

KALEVA &

PROFIIL

RTONMUMERD 25 € s div (Mpunsim e OB €41 572018 002057
A —————

KAIKKI LVI-PALVELUT LAADUKKAASTI

Lasdubbnst Higgloos GST -kaukalSambom aih timst
* RS Topaniisoo. A-enxrgiadocdds

* Helppok By oiadils Ouman sl

* | Srmerilenvatitmmsen bemsedbd o0 noin 29 som

+ Ugsizam Bmmbenaindn ennen vabinkes

¢+ Lidsietrm www lripitkala fi

UUSEVATHDIN ASESNETTUNA

YHDEN IVOPAIVAN ATKANA
SOLEA 040 392 8000

3 LVI - vy @
e AT il

Onko teilld ajatuksia miren parannetaan

RAKENTAMISEN KUIVAKETJUA?

Osaammeko tehdd sen yhdessd?

B On adutkurman unelma 52013 w

yhre(send tnuoirreenamme on tefvest dodkt, routut ja tydpaihar,
Ota yhteyetd mbennusvaluontoon, kefitetddn asice yhdessal

rosteurfenhallintogiouaa i Wi A do hosteudennadiintg

OU LU FamennusLalLonto 9 —
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Ra ke n n US I ehtl | 11.4.2013 | nro 13 | www.rakennuslehti.fi |

JOKA VIIKKO AMMATTILAISEN ASIAA

uutiset
ns7% 2,70 %

42,70 %
n=185

Onnettomuus-
tutkinnan suosi-
tukset tavoittavat
vain puolet
tarkastajista-sivus

Liikennevirastolle
uusi organisaatio

»SIVU S5

Ministerio lietsoo
itse lamapuheita

»SIVU 32

henkild

Pelka Seppdld hoksauttaa jos-
kus itseddnkin. »SIVU 30

Energiansaasto lisad

talojen kosteusriskeja

energiamaaraykset Korjaus-
rakentamisen energiamaarayk-
sissa kuumia kysymyksid ovat
takaisinmaksuaikavaatimuksen
kohtuuttomuus ja riski kosteus-
vaurioiden lisaantymisestad, kun
eristemadria kasvatetaan puo-
lipakolla yli teknistaloudellisten
rajojen. »sivur12-20

P(nfess()ri juhd
Vinha pitéa 3
vuoden takaisin "’

maksuaikaaftoh-
tuuttomanas

© Rakennusiehi, Sanoma Teknikkajulkaisut Oy
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Kosteusriskit

Piiput ja ldpiviennit




Energiatehokkuuden nosto T@» GEm

! )/7,,,, ol

edellyttda luotettavaa s B
vaurioriskien hallintaa

<
=
=
Q
=4

M At . LEMME
ke h rrtam l s.rar'vet.ra mm . IERKOSSA | OULUN SEUDUN ARKKITEHDEILLE,

(LVI-) INSINOOREILLE JA MESTAREILLE
-varhainen tiimitydskentely

| h A | LAAJA 300p KOULUTUS RAKENTAMISEN
i/henkiloasiakkaat ENERGIA-ASIOISSA ALKAEN 14.1.2011 |

| Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettd (op). Se antaa |

Katso valmiuksia toimia rakentamisen energia-asioiden erityis-
ajankohtaiset | asiantuntijana ja tuottaa energiatehokkaita rakennuksia |
kestotilaajan | riskejd halliten. Koulutuksen jérjestévat yhteistytssé

edut. Oulun rakennusvalvonta, Oulun seudun ammattikorkea-
koulu ja Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto sekd Oulun
yliopiston koulutus- ja tutkimuspalvelut. Rahoittajana on |
OAMK:n kautta opetus- ja kulttuuriministerit. Osalhstujalls M
maksu on 100 euroa. Op j
nantason asiantuntijat, joukossa my®és ulkomaisia osaajia. %A

-pddsuunnittelun osaaminen

¥ OulunnI i i on I giataso saavu- |

| tettu i v. 2010. Energiamaaraykset tulevat kiris- |
tymaan koko 2010 luvun, seuraavaksi v. 2012 alussa,
Uudelle ener lle, esim. p itasoll

siityminen edellyttd& jo vaurioriskien hallinnan osalta =
uudenlalsla (paa- Ivi-)suunnittelun, rakentamisen ja |

onnan seka til i .ja rakennt
osaamista. Suunnittelussa tarvitaan eri alojen varhaista
tnmltybsl)entelyé

[J [J o o oo L3
- Vl - suunnl | | e u a ar es l energiatehokkuuden perusteet (5 op) 14.1. - 26.3.2011
Y (I&hiopetusta 5 - 6 x 2 pv), rakennusten energiatehok-

kuuden parantaminen (5 op) 1.4. - 16.9.2011 (I&hiope-

tusta 10 pv) sekd er rakenr
telun, il i i
tuntemus (20 op), joka paényy 25 hi 2011 Jaksot 1 ja 2
siséltavat lahi
joituksia, yrltyskontakteja oplntovlerallu;a ja tutustumista
eskustu kenttdmittauksiin. Jakso 3 perustuu tyésséopplmlseen
| e Osallistuja tyonk 1sa mukaan giatehok- |
° o0 o ° oo USte'UNIGISUUS kuutta ohjatusti omassa tyéss#éan.
- val pan tl lveys Ja er ' S?am ° 1010 Klo 16.30 - 19.30 tah:]opelus on padosin kaikille yhteistd. Liséksi on ark-
{aupunginkirjasto 2 itehti- ja sas'r‘\‘?lal!e vaif o

rakennuttamlnan ]a tilaaminen, rak. valvonta. Léhiopetus

; tapahtuu kahden viikon vélein, perjantaina ja lauantaina.
< «aupunglnklrhmnauh s L
’

aus, Pakkalan sall HUOMAA !
ituksen pj. Esko Kurvinen p Koulutukseen hakuaika paéttyy jo 29.10.2010.
;::gm‘;mm:;m mm. Haku OAMK:n s#hkdiselld hakulomakkeella,
http://www.oamk.fi/hakijalle/aikuiskoulutus/aeo/

-kosteudenhallintaa parann. =

laatupaallikkd Pekka Seppala... 044 703 2721(ei vk 43)
virastopaallikkd Tapani Mékikyro....044 703 2707
etunimi.sukunimi@ouka.fi, www.ouka.fi/rakennusvalvonta

RAKENNUSVALVONTA
; OouLU

1 oma mielipiteesi!

1 Pakkalan sall, Kaarlenviyld 3

Rotuaaii, Kirkkokatu 21. Pu
Ma-pe 9.30-19, la 9-17




Arvio RV:n lisdtydn vaikuttavuudesta
kosteusvaurion aiheuttamiin kustannuksiin

1500-9000
m€

-
-

\\

S

]

N
7

RV:n 20 vuoden

\Ltyén vaikutus / v

V

(R

o=
=
% & 375-2250
T m€
5S®| 50%
> RV:n osuus
750:4500

% m€

20 v.
RV:n lisatyon
kulu 7m#€/v
alenema
kumuloituu

I

20v. kuluttua
54...325-kert. tuotto
3...16-kert. tuotto
1v. kuluttua

<‘.

E—.’D

Kosteusvaurioiden ja huonon
sisdilman seuraamusten (paaosin
sairauksien hoitoa ja tyotehon laskua)
vuosikustannusten arviot vaihtelevat
1,5...9 mrd € (vaihtelu?, asia epamaar.)

Vaurioiden vahentaminen edellyttaa
erikoisosaamista ainakin energia- ja
kosteus- seka rakentamisterveys -
asioissa.

Isolla RV-yksikdlla, >10 hloa, lisa-
resursoituna olisi mahdollista saada
merkittdva muutos tilanteeseen.

RV aktiivisella otteella, ohjelmoidusti
mukaan mennen koordinoisi, tukisi,
motivoisi rakentamisprosessin joka
vaiheessa, yksi keino = KuivaketjulO0.

Viitteellinen arvio RV:n vaikutuksesta:

vaurio-
kulu/v nyt

vaurio-

kulu/v 2035

RV:n
20 v. tyon
vaikutus/v

RV:n
vuosikulu

Viitteellinen arvio RV:n ohjauksen mahdollisuuksista

vaurio vahenee 50% 20 vuoden aikana,
RV:n osuus siita puolet eli >375...m€
alarajan 1,5 mrd/v mukaan arvioituna.
Lisaresurssin tarve arviolta 7 m€ (10%)



Oulun Malli muotoutui lopullisesti energian mukana, sen
massiivisessa ohjauksessa, ja tuloksissakin

Erityinen energiaty0 alkoi 2008 helmikuussa
Kovat tavoitteet >20%... Aina n. 2 v etuajassa

Energia-asioiden voimakk. murroksessa pitaisi pystya
ennakoimaan kehitysta - asiakkaille lisdarvoa, myynti

Juuri nyt tyossa el menna pelkka energiatehokk edella

Esilla ovat energialahteet, hybridit, sdadot, talotekniikka,
lampaolaskelmat, aurinkosdhkoén hyddyntaminen,
laitesahko, valaistus, lamminvesi, energia-arkkitehtuuri



PAAKIRJOITUS £

Energiansaastoa el e
terveysriskilla

Rakennusten energiankulutusta on viisasta
vahentaa, mutta ei millaisilla keinoilla tahansa.
Takavuosien kohtalokkaista tunaroinneista

pitaisi jo ottaa opiksi.

Oulun yliopiston rakennus-
opin professori Jouni Koiso-
Kanttila nosti maanantain
@ Kalevassa keskusteluun ai-

LEHDEN heen, jota moni tavallinen
HANTA Kansalainenkin on mieles-
BN sidn miettinyt: miten raken-
nusten energiankulutuksen voi teknisin rat-
kaisuin pudottaa ldhelle nollaa niin, etti talo
on vield terveellinen asukkailleen?
Koiso-Kanttila on huolestunut niin sano-
tuista nollaenergiataloista. Kisite tarkoit-
taa taloa, jossa rakennus tuottaa ja kuluttaa
energiaa vuoden aikana yhté paljon.
Rakennusten energiankulutus on talou-
dellisesti ja ilmastollisesti iso kvsymys. Néin

——

nollaenergiarakennuksia.

Hieno tavoite, mutta on kysyttiva, onko se
Euroopan kylmimmaéssid kolkassa lainkaan
realistinen. Herdi epdilys, ettd suomalaispo-
liitikot ja ympéristohallinnon virkamiehet
ovat EU-kokouksissa olleet yhtd nukuksissa
kuin rikkidirektiivia ratkaistaessa.

Suomessa on kaiken lisdksi kdynnissd kun-
nianhimoinen oma ohjelma, jonka mukaan
EU-tavoitteiseen pitdisi pddsta jo itsendisyy-

Se, ettii uudenlaistara-

kentamistapaa pyritiin
ajamaan nopeutetusti si-




Tiiveys

Tiiveyskortti

Ilmatiiveyden ilmoittaminen rakennusluvan yhteydessd

Sddstd laimmityskuluissa, vihennd kosteusrisheji, paranna asumismukavuuttal

emp ei muita vaatii asennetta ja tarkkaa tydid.
Milkd on ilmanvuotoluku? Ilmanwmmmkuwsmﬁ
ALk covaipan iAo teluku dealmdThmd)] on waipan o 50 Pascalin lammitysenergiantarpeesesen

peninr-cr ol Y Lunin aikand virtadd i[mamain s Sunleuteiung ra-
kennuksen waipan pintdalian Menetelmikuvaus sivan 3 alalaidass

Energaselvityksessd ilmamauocdon arona on kiyleliiv maarysien 2003

Tiiveys  Samallinen arviointi  Energ.sidstd
<08 Qulun kaupungin et 0%

rclellyetms anvas d [/ ChvmyY] lmaniiae vaihtuas & kerta funnisss) <_'L;"' “'""::;""5 :‘::’
Eakennuslupay dileessd woi Qulussa kaylLEd parempaakin voololukua, jos -
rakennuttaja tai piisuunnittelifa sitoutuy (allekifoituksella) toil- 2 FRLITRF. Variaso o%
Aelenmaan seurapdan menettelyn eteuturmista THllGn myis vastaavan 2-3 e “O.T%
tydnjohtajan on sitouduttava varmentaraan toleutiminen vastaa- 3-4 nuanG T4 %
imalla ruksaamalla) kysymyksan |3 allekinoituksallaan 4 afittdin husna > -14%

Iimanvuotoluvun valinta Oulussa rakennuslupaa haettaessa
Supsitus on tehdd aina hankekohtainen ilmatiiveys ja [Ampdkuvaus.

A
[0 Civeydesta & ole SehilysLa 131 Mitaan vamennustaimenmiceits & rehda

) iimanvustolublua 3[m’/(h il vel kirtdd, jos teteurtan kehdat 146,
1. Qi kivi- o betoniakeniessa halkeamien mugdasiuminen esterry likuntasaumaissa @ onko likuntasaumat tivisterty
Foustavalla fivEDSMEtErRRIAT e
L. Ok lapiviennesssa iimatindit Lapat ilmansdlun kahdalla? .
3,0l S3UMa- ¢ ivSTYSMasss 18l vastasna tivistys kaikssa ulkovaipan runkorakentetsin rajormvisss liphienneisss @
Shikissa fkkunal, Sver? e S ——— |
. Onko sokkeln @ rungon litoskohdat tivistay mucdonmuuiokss kestaiks? | m ENIEN m]]
5. 00 KayTeary iIMansulki ja 1eipp asetetien vaalimusten mukatia? .. DOz Oe
. Onko hiyryn- ja ilmansulkujen jatkoskehdat kiintedn, jéwkan rakenteen kehdalla aina kun se on mahdolltsca ja onko teip-
[ETTER = VT [ —
1 manvuatelubue 2 [md T el kdgeedd, .2 fml )] on rokennusmidrdysien vertelluraso)jos tetewtion edellisten kehiien
-8 ligdlsi kohdar 7.
7. Dk ilmansulku L stetry ruella ja nauloilla vain kun ilmansulun malernmilla pualilla on kintedr pinnat levy a unko-
& Onko ilmansulun kuamiis esteity, esim, erisopksen G M BRINCEIET oo - Oyna Qe
<. Orike rakennuksen kiyiiahjetssa apastenu ulkoseiniin kinnitetmvien ripustuskaukhugen typpl kinniystaps ja sjainn
«iavaiteena ohjeistuksessa on suoja Amansulkua tkkoontumiseltal? Oy O
0. DNk ilmansalun asennus [Ency suunnitelmen ja kisllsen chisden muksisesi? [m EIEN
. Cnko ilmanyuodon suhteen kintser kohdat H10 salokuvaiu ja tatlennenu? ... Oyild O

| mEIE
O O

D) Iemanvuetel ukea 1.8 [ (o] vel ey tedd ibmoen mittausta,
s awnitieena on matalaenengiatase (vah. —15 % maariysiasosia) ja taletoimittaja on ilastollisest madriellyt RT-E010674 ohjekortn
mukakest arvon, joka on « 15 miAhmai (Katse Tiveys pientaloissa —tilastar)

) Itmanysetolukie 1,50’ v ol sitd parempoa RT-§0-10974 mukaan BrEoa vl
sEna ener
0 LEW0ITTEENS On MatAaanergiatas s (vah, —15 % MEarySIas0sta) & kaytetly arve Jaikimites ek e ,

paiviteraan ko mictausten perasteella.

Fyilmanpuetotukg 0,6 (/[T vl Ryt
|05 kDemkEnNNUSTEVDITEENS on eriltEin 1ehokas (o (aksalamsen PasshNas INSDLULN eNoton YaacmLs on 0,51 j KyTerly ArVe VEmen-
netasn mittauksella|a crergaselvinys paviteraan ko, minauksen penistesla.

Tavnite:
Toteamis o
menetelma 4 soita
Saavuteri

wuntoluie , i
Earttali Tani Lupanrg
ofide mirari, |:|
miEtaUErapani Lireand

Vuomlun I:I wohe Allekinjoituksat @ nimanselvannykse!
By Fakinu Tai pddunnitaljy

pum vastavd yongehta

Wi
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Pientalon laatu: ENERGIAKORTTI versio 5.10.2012 1 (2)

www.pientaioniaatu.fi

SAASTA ENERGIAA,
luontoa ja rahaa

- Rakenna energiatehokas ymparistoa
saastava talo vuonna 2013

- Onko talossasi valmius nollaenergia-
tasoon vuonna 2020?

OULUN

Totea talosi taso Eneygna;umonlla. TAVOITETASO

www pientalonlaatu fi & 300/0')

v

© |V-KONEEN LAMMONTALTEEN-
OTON (LTO) VUOSIHYOTYSUHDE (%) 75 )
++y Ottamaila huomicon esim. maalucspirists tuloiman
esimmitykseen saatava imaisenergia ja
kohdekohiamen tarkampi LVI- suunniteimin perustuva
mitoitus, voi laskennalinen wosibyStysuhde nousta > 6 %
VTTn satfikaatiesa imolietusta arvosta,

YLAPO(;-I[.)JQN ERISTEPAKSUUS (mm) 550 :

u-arvo 0, g Etusivulla olevat

valinnat on tehty

ymp.ministenon
@ ULKOSEINAN ERISTEPAKSUUS (mm) 1-kerroksiselle

u-arvo 0,17 245 ﬁs;r;\grrl:‘l;nalolle,

IKKUNAN / OVEN
LAMMONERISTAVYYS (u -arvot) 0.8

TALON ULKOVAIPAN ILMATIIVEYS
ILMANVUOTOLUKU (vaihtoa/tunti) 0.6
ks. Oulun Rak.valvonnan Tiveyskortti *

ALAPOHJAN ERISTEPAKSUUS (mm) 300
KIVIRAKENTEINEN ROSSIPOHJA,
puolildmmin u-arvo 0,16...0,12 350

*) TILOJEN LAMMONTARVE, VERTAILUTASONA ON MAARAYSTEN VAHIMMAISTASO(TAS.LASK.) 2012

RAKENNUSVALVONTA OULU




Energia

Pientalon energiavalintoja

Tee jarkevid valintoja nyt, saastd kayron aikana! Lupanfo:...

Lita taman lomakkeen kope ja Tiiveyskortt energiasetvitykseen
Annettu@ tetoja kaytetaan vain tilastollisesti

Pientalojen energiatehokkuuden seuranta 2014
Pddsuunnittelifa, lupavalmistelija ja rakennuttaja tdyttavdt yhdessd lupavalmistelun yhteydessd.

Rakennuttajat Paasuunnittelija

Korttel/tontti Katuosoite

Asuinrakennus lar m?

Autosucfa/varasto  Jlammin Opuctitdmmin O kyima L ava nettoala ¥

Energiatehokkuuden talokohtaisia valintoja

Kohtia a-q on avattu lomakkeen tolsellastvulla.
Yleinen } e

@) Gnko koko Suunnatetatami (pad-, rakennus- rakenne-, [Ampo-, vesi- viemdrt, ilmarvainto-, sshkasuun-
nittelia) ollut mukana suunnittelun lLoNNOSYANEesS eNnen PAIPITLSIUSIEN LIAIMISIA ja ennen energa-
T R e s e v iidasbi o pommpmom et damaapons A S S a0,

Rakenteet
b) Rakennuksen ominaidampohdad yht vestailuratkaisy ...

) Laskett j Aok /E-Auku
o) dmativiys ;50
Tilasuunnittelu
@) TilakyION LENOKKULS J3 AUISULS .. o..oooovroeroeoeiensosensessnssenscessisnnssseresnenenns. ] TeOKaS [ Noemaali [J Haikko
) onko ylilampss ai ingonsatedy asuintilohin estetty? ... ; v evia Jei CJeipaatetty
Talotekniikka LVISA (ldmpo, vesi, ilmanuvaihto, sahkd, automaatio)
g) pasimmsnlande L O
) HyOaynetaanks maasta saatavaa dmaisenergiaa imanvaibdossa? DEI paatetty
i) 1vwosiny R S
Jos alle 60 % rin, onko JElammitys hoidettu muulla kus SINKOIE oo, [Jeylta Qe CJcipaatetty
1) Ok ilmanvaihtcjs suunnitel j i siton, e{td jadestelman ominassah-
Oxvita CJei CJei paatesty
k) Onko kivi/laattalattioken mukavuustingo sanestetty muulla kun sahkolla? ... - Oxyia Oei Ceipaaterty
o5 eyl milla? ... NI AR R TE 23
) Onko talossa energatehokas kinted ssavalaistusjarestelmia (@sim led) kaikissa huonessa? .. DKyIL'! Dii Eip&alﬂ(y
Kuinka suuri on koko rakennuksen kiintean sisdvalastuksen sahkoteho ... stccesssssessenisame sobmcemnamssmsss W
m) Onko talossa energatehokas UIKolAIStUSaRestelma, eSm 1007 ..o CIyla CJEi i paatetty
n) Chjataanko valaistusta paaosin liketurnistmila, 2jastn—ja hamarakytkimilld? ... [evlla Q€ €0 paitesty
0) Cratico suiiut, hanat ja westuimot pEaosn ns, vetta sadstand malleja? ..o, Cylla [JE €I paatetty
P) Cnko kodinkonesta vahintain 80 % A++ energialuokkaa? ceseeissnisnsmssnsmssmsansinssssnsnssnes. LIV [J€ [JE patesty
Muuta
q) Onko Joitain muita & energj rsratkasua? (Vastaus lomakkoen kaandpuoledle )

Rakennusvalvonnalle tulee esittdd alustava energiaselvitys suunnitelmien luonnosvaiheessa.

w2)
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Energian sdadstopotentiaali / vuoden ohjaustyo

250...500 m€
Oulu
toteutunut 70 m€
28 m €
4
tavoite | .
22 2 s e
4 -
_—v .
2 10 '.20'kert. = =
5 koko mad
18
aiheuttaa
12 lisikulua
o - 50 v
sadstopot. Lisdkulu RV:n kulu RV:n ku.lu sdsstopot.
Oulu 2014 rakennutt. Oulu Suomi P

Viitteellinen arvio RV:n ohjauksen mahdollisuuksista

Oulu on asettanut energiansaastolle TA-
tavoitteet vuodesta 2008 alkaen.

Yksikkd on perehtynyt energia-asiaan,
sen kehitykseen seka ennakko-ohjannut
rakennuttajia maaraystasoa selvasti
parempiin, turvallisiin valintoihin.

Vuoden 2014 TA-tavoitteet energian-
kulutukselle uudisrakentamisessa on
esitetty piirroksessa, samoin vastaava
toteutunut tilanne.

Oulun ohjaustavoite (toteuma) 2014:
Rakennusten energiansaastdpotentiaali
(50v periodi) kokonaisvaltaisesti ohjaten;

Taloussahko 3 m€ (3,6)
Lammin kayttovesi 2 m€ (2,2)
Tilatehokkuus 5m€ (4,2)

Vaipan lampdhaviot 12 m€ (18)
Yhteensa 22 m€ (28 m€)

lisdkulua rakennuttajille n. 2 m€
Koko maa: 10...20 x Oulun toteuma
Edellytys; uudenlainen tavoiteasettelu,
isot yksikot, erikoisosaajat, massaoh.



Korjausrakentaminen on juuri ohittanut euromaaraisesti
uudisrakentamisen, RV:ssa tasapaino ottaa viela vuosia.

Tasapainon |oytymista vaikeuttaa kuntien karsiva talous.

Teknisesti vaativaa, lisdarvoa tuottava ohjaaminen
edellyttaa RV:Itd monenlaista erikoisosaamista, isoja
yksikaita.

Korjaamisen ”pakollinen” lisaantyminen on erinomainen
mahdollisuus kuntien taloudessa. Tyovoimavaltaisena
se valkuttaa siihen investointiaan enemman.

RV:IlA on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa em.
kehitykseen merkittavasti.
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Korjausrakentamisessa lammitysenergian
saastopotentiaali Oulussa

Energiakorjauksen mahdollistama saasto

Oulussa (milj.euroa)

(koko rakennuskanta korjataan mainittuun tasoon)

Vuoden 1980 tasolle
energiakorjaus

Vuoden 2010 tasolle
energiakorjaus

= Kerrostalot
H Rivi- ja kytketyt talot

B Omakotitalot

Oheisessa kaaviossa on esitetty
|ammitysenergian
saastopotentiaali Oulussa, kun
vanha rakennuskanta
energiakorjataan vastaamaan joko
vuoden 1980-luvun tai vuoden
2010 energian kulutuksen tasoa




Korjausrakentaminen
ja energiatehokkuus

- olemassa olevissa
rakennuksissa piilee
erittdin suuri energian
sddstopotentiaali

- korjaaminen on
erittdin hallitsematonta
ja valinnat sattuman-
varaisia

-rakentajat asettavat
sddstotoimet hyvin
kyseenalaisiksi, miksi?

- yhteiskuntavastuu ?

2 |7.10.2010 | Rakennuslehti |

paakirjoitus
Malttia energia-
korjauksiin

Olimme kutsuneet nelja korjausrakentamisen tun-
nustettua asiantuntijaa keskustelemaan siitd, miten
maamme kunnianhimoiset energian-
sdastotavoitteet on yhdistettavissa kor-
jausrakentamiseen. Rakennukset ku-
luttavat 40 prosenttia energiasta, joten
pelkdstiian uudisrakentamisen ener-
giansaastolla tavoitteisiin paasy on hi-
dasta.

Keskustelijoiden (sivulla 10) viesti
oli tyly: juuri mikddn energiakorjaus
ei kannata. Niin huonon U-arvon omaavaa ikkunaa ei
olekaan, ettd se kannattaisi vaihtaa uuteen, jos ikku-
na muuten on ehja ja helposti kunnostettavissa. Sil-
ti jopa kymmenen vuoden ikdisid ikkunoita vaihde-
taan uusiin, kun taloyhti6 on saanut paihinsi paran-
taa rakennuksen energiataloutta. Takaisinmaksuai-
ka venyy silloin yli kaksinkertaiseksi ikkunan kiytto-
ikddn nahden.

Lukija saattaa saada keskustelusta kiasityksen, ettd
enin osa energiaremonteista on turhia ja erittiin huo-
nosti kannattavia. Tama on toki totta ja kannattaa ot-
taa huomioon, kun ympéristoministerié pohtii kor-
jausrakentamiselle asetettavia energiansidstovaati-

" muksia. Kohtuuttomina pidettavit mairaykset johta-

vat helposti siihen, ettd niit4 aletaan kiertii ja ihmis-
ten luottamus ilmastonmuutostavoitteisiin rapautuu.

Kannattaa kuitenkin muistaa, ettd usein kKorjaa-
misen syynd voi olla aivan muu kuin se, etti raken-
nus tai rakennusosa olisi tullut teknisen kiyttoikin-
sd padhdn. Syyni voi olla sekin, ettd kiinteist6t kulah-
tavat yllittdvan nopeasti huonon niakoiseen kuntoon,
jolloin niiden vetovoima vuokrauksessa tai asunto-
kaupoissa menee heikoksi. Niiden pitamiseksi mark-
kinoilla taytyy tehda jonkinlaista kasvojen kohotus-
ta. Energiatalouden parantaminen tallaisen korjauk-
sen yhteydessa voi parantaa kiinteiston vetovoimaa ja
vaikkapa sisailman laatua.

Ikkunoiden vaihtamisen syyni voi monesti olla se-
kin, ettd asukkaat haluavat kauniimpia tai kaytinnol-
lisempid ikkunoita. Kun ikkuna tai esimerkiksi vau-
rioitunut betonijulkisivu, kdyttoikansa paahan tul-
lut puuverhous tai rakennuksen ilmanvaihtojirjestel-
ma joka tapauksessa uusitaan, niin on jarkevia vel-
voittaa, ettd tdssd yhteydessa otetaan huomioon myds
energiatalouden parantaminen.

Seppo Mdélsa Toimituspaallikkd
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Vapaa-ajan keskukset
tiivistdvat rakentamista

tilld viikolla X2

malaisten
matkailijoiden euroista Kiristyy. Mo-
niin keskuksiin on tehty viime vuosi-
na suuret rakennusinvestoinnit, joil-
la keskukset hakevat lisad kilpailuky-
kya ja uusia matkailijoita.

Alueiden keskukset rakennetaan
entista tiiviimmin ja palvelut keskite-
tadn alueiden ytimeen. Keskukset us-
kovat, ettd nain palvellaan entisti pa-
remmin kansainvalisia matkailijoita.
My®6s nuoremmat kotimaiset matkai-
lijat halutaan saada koukkuun moni-
puolisilla ja keskitetyilld palvelukon-
septeilla.

Levin torin alueelle on 50 miljoo-
nan investoinnilla rakennettu 25000
neliota, jolla aluetta tiivistetdadn kes-
kustorin ympirille. Investoinnin suu-
ruus kertoo, etta Levilld uskotaan pal-
velujen kysynnin kasvuun. Myos Ru-
kan alueen keskustaan on valmistu-
massa vuonna 2004 aloitettu noin
50 miljoonan euron rakennusprojek-
ti, jolla alue muuttuu lihes kauttaal-
taan kévelykyldksi ja au-
tojen paikoitus on siir-
retty maanalaisiin pysa-
kointitiloihin.

Hiihtokeskusten li-
sdksi my0s eteldn vapaa-
ajan keskukset ovat to-

teuttamassa tai suunnitt
ria rakennusinvestoint:
maelle valmistui noin 4(
euron 200-huoneinen hot
tilat. Talldkin investoinn
tain aluetta ja paranneta;
Keskusten rakentamis¢
nitetty paljon huomiota a
riin ja infran toimivuutee
ri haaste on etenkin poh
teistjen omistajille en
kuuden parantaminen.
ovat suuren osan vuodest
Jja ne taytyy silti pitdd 1am
ko limmitys- ja taloteknis
mat suunniteltu niin, et
saavuttaa merkittavia sai
gian kulutuksessa?
Keskitetyt alueelliset
ratkaisut on toteutettu
1a kuin Rukalla. Molemn
taan polttoaineina turvet
ta. Toisaalta alueiden y1
vittdytyvat yksittaiset lo1
ovat paasaantoisesti sahk
sen varassa. Tahdnkin uu
tut energia
tuovat varm
muutoksen.

Veijo Kayh
Paatoimitt:

Rakentajat eivat osaa hallita asiakkuutta



Energiakorjaus - nettisivun
avaushakyma

OULU

RAKENNUSVALVONTA
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Tulosta

Etusivu hae vain nailts sivuilts

Qulun rakennusvalvonnan energiakorjaussivusion
tavoitteena on antaa peruskorjaukseen ryhtyvalle
puolueetonta tietoa korjauksen suunnittelusta,
etenemisesta, yksitidisista korjaustoimenpiteista ja etenkin
siita kuinka tehda naita korjaustoimenpiteiiad
energiatehokkuus huomioiden. Sivusio on jaoteltu siten,
etia pientalon ja kerrostalon remontointi on jaettu omiksi
osa-alueikseen. Vasemman puoleisesia valikosia paaset
tutustumaan pientalon materiaaleihin. Kerrosialo-osio on
fyon alla ja julkaistaan myéhempana ajankohtana.

Qikeanpuoleisesta valikosta 16ytyy linkkeja
rakentamissaadoksiin, ohjeistukseen _tén}én_sivuston 1
" d _Id 2.3 Al 14 s E




Korjausrakentaminen

Hallitussa

KORJAUS-
RAKENTAMISESSA

suuri energiansaaston
mahdollisuus

MITA HYOTYA SAADAAN
ENERGIAKORJAUKSESTA?

» Sa3stetasn Iammityskustannuksissa
« Polsietaan vanhamiman rakennuksen vetltisuts
+ Parannatzan sls3liman laats

» Saanaan tasalsempi sisalman |ampdiiaa

» Rakennuksan ieknisen s kohoaa

» Parannetaan ymparnsiovakuiusta

MILLOIN ENERGIAKORJAUS ON AJANKOHTAINEN?

Rakennuisen Kumo nelkkenas Iman husito- |3
a3,

2035 %
Enenglakoraus on mahdollisia tehda erliisend It

timengiteena, mutta IRettyna rakennuisan
muwtoln huievaan koraukseen sen hydty

moninksrtaisietaan. it
MITEM ETENEN ENERGIAKORJAUKSESSA?
- a3t talnel Kunto misluummin yhosssa
» Laadl yhdessa aslantuntfan kanssa takos|

soveltivat energlakorausioimenpitest

~ Laadl kafatschieima tolmenpitsiie.
Ko ustoimanpitast ishdasn tameys-

|anestyksassa. N3In korausjakso Soituu

MIKA ON VANHANRAKENNUKSEN

ENERGIANKULUTUS?
tyypilisla

Rakennuksessa kiuu energlas; SN2 BULEEsEo-
Imanvalhaon kautts tapantuu suunn enargian tia
Kuilufus (gl I3mman i} (Kinassa &l o

+ Imavudossa kylma lima fules wkoa Rkernukssen, Puomioi ampiman
Joka poudutzan Iammitamaan Wéta
Ulkossinan |3 ypohjan kauths poisti OUEEAlr

E’H!fw IKIM3ann saman veman
» kunan |3 dlapanjan kautta enargian

KuilLius On miyds samansuurulsia
- Ulko-0via on YIEensa vanan muhin
rakenteisin nanden (3 niden kautta Epahteg

RAKENNUSVALVONTA

OuULU




Korjausrakentaminen

ENERGIAKORJAUS

KANNATTAA

AIKA R

™ £fnergia
[V Latsian
[ Hhkemon
[ Sisdir,
M Zpaes,
(] Rafkent

4.8

ENERGIAKORJAUKSEN
TOIMINTAMALLI

10.

laadusta

ai jalkikat

ENERGIAKORJAUKSEN
AJOITTAMINEN

1

AJOITTAR
TAVALLIS
KORJAUS
KANSSA.
Kustannustel
ON s0Vittaa 8.

jaus on osa's
toa ja yllapite
jokainen rake
vitsee saanni
korjausten li

1
OIKEAT
KORJAUS

Asiantuntijat
gizkorjausvai
53, tokevat al
tarpeesta jat
arvioivat kus
menpiteet vc
nuksia ja rake

IKKUNAKORJAUS

TAVOITTEENA RISKITON, TURVALLINEN, TERVEELLINEN JA VIIHTYISA KOTI

W1 Jakainen rakennus on rarkastetsava, Miolkettava ja kagaseava madradgion
V] Sutrer vauios velltesddn giorttdisely iadjemmata kumonmadniyhsend
¥ Hvi on s ija oikean

KUNTOTUTKIMUS
ANTAATIETOA

1. rakennuksen kunnossapitamisean
2. korjausajankohtaan
3. korjauksen lazjuutaen

e persta.

KUNTOTUTKIJAN VALINTA

Kuntotutkimuksen tekee aina asiantuntija. Tarkeas on rakennuk-

i valinen hyva
| Pyyda kirjallinen tarjous kuntotutkimuksesta.

KUNTOTUTKIMUKSEN . Pyyda valintaa varten malliraportti. Raportin on annattava tietoa
AVULLA TEHDAAN t?(aldaﬂ valintojen tekemisaen sekd sinulle ra‘l:::':::fn omista-

Pyyda kirjallinen tutkimussuunniteima
-I Tea rittévan tarkka kiriallinan sopimus.

3. aikatauly

| KUNNONMAARITYKSEN TARKASTUKSET JA KARTOITUKSET

Wita tehdaan Kuka tekee Milloin tehdaan | Tutkimuksen tulos
Kunto- Aistinvaraisesti ja kokemus- | Asuntokaupan Kaupan Asuntokaupan
e perdisest rakennetts kuntotarkastaja (AKK) yhteydess kuntotarkastusasiakirja
“Aistinvaraisesti ja kokemus- | Pateviitys Talon *maari- psﬁmmznpiwslx jalkunto-
Kunto- per inetia Kincoanvof PKA) i | e arpere,

) rikkomatta pitkin tat \mmlwlmmpi o
o suunniteima kustannusandaineen
Ku Rakennetta rikkovat Mm. VTT:n sertifioima raken- | Kun halutaan Korjausten ja suunnittelun

h i |amp5 i
tutkimus. karvasia, mut kuntotuikiat
Mittaukset rakenteiden Patewditynyl kosteudenmittaaja | Vesivahingon Laajuus, taso ja raportin
Kosteus- wnmkapnarvlmesia (PKM) tai VTT:n senifioima attugssa sisilt midritell3in sina
kartoitus rakentziden
+ Kiyt aina vain ammattitaitoisia tukijoita. SeNvith Vain erityis- Sovitaan eriksean
Muut st N tapauksissa
tarkastukset | |, loisesti ja yssiseliteisesti maiiteityihin
ja kartoitukset | * mercmn
* Jos kaytetaan muita menstelmis, pryua amanuuen
yksityiskohtaisest kifjallisina.
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1.
HYVA SYY

Ulkoseinien kautta
n. 10-15 % lammity
Esimerkiksi: Kun 1¢
Ion purueristetty ul
Ismméneristetaan,
fetaan 1380-luvun u
I1smménenistysvaat
milysenergian saas
neliématriAuosi.
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ILMANVAIHTOJARJESTELMIA

1960-luvun puoliviliin asti:

painovoimainen iimanvaihto
- ilmanvaihto perustuu tuulen vaikutuksaen
sekd sis3- ja ulkoilman |ampétilagroihin

- poistoilmaventtiilit esim. we:ss3,
keittiassi ja pesuhuoneessa el poistuvan

-gia ja3 kokanaan 3

- korvausilma ikkuna- ja oviliittymien kautta
suodattamattomana

- vaikea saada pysym34n sopivana: kesaaikaan
ilmanvaihto voi olla olamaton ja talvalla yli
kolme kartaa tarvetta suurempi, mik ahout-
taa suuren enargiahukan ja vatoisuuden.

- taydentyy liesituulettimella ja markatilcjen
puhaltimilla

1970-2000-luvuilla:
koneellinen poistoilmanvaihto
- ilma poistetaan rakennuksesta kanavien
kautta katolla olevaan huippuimuriin
ja edelleen ulkoilmaan
- korvausilma parhaimmillaan korvausiimaventtiilien
Kautta, mutta usain nita ai ola ollenkaan
- o yleens3 Ismman taltaenattoa

1990-luvulta:
tulo- ja
- ilma tuodaan ja poistataan konasllisesti
- lamman talteanotto: olennaista hydtysuhde
eli kuinka monta prosenttia iimanvaihdon
poistoilmasta saadaan enargiaa siirtymaan
‘takaisin kylmemman tuloilman IBmmittamiseen.
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Korjausrakentaminen

Energiakorjans ninen kortti : Energiakorjaus cknine Energiakorjaus Tekninen

ENERGIAKORJAUKSEN .
ETENEMISPOLKU & GEOENERGIA

Energiakorjaus

Energiakerjaus Tekninen kortt Energiakorjaus

IKKUNAKORJAUS

Tekninen k

Energiakorjaus Energiakorjaus

OVIKORJAUS

ULKOSEINAN
LISALAMMONERISTYS

Energiakorjaus inen kortti

s

Amp

Energiakorjaus Energiakorjaus Tekninen kortti

YLAPOHJAN

Ldmpdpumpputyyppej

POHJAN KAUKOLAMPO 3| o
LISALAMMONERISTYS Y maalamppmput § | oo
v Hma-vesilimpépumput = mnm:m

) Poistoilmalimpépumput

KAUKOLAMPO ON

. . limaldmpépumput
vi Yldpohjan | minen on helpompaa v
TAUSTAA ki riden rakenteiden lisgeristys. MUTKATON JA . W MIKSI TARVITAAN
cuin muiden rakenteiden fisaeristys. dmpSpumppuja voidaan kayttdd lisd- AMPO
‘ e ‘ MONIPUOLINEN il Lampopumppuj yt LAMPOPUMPPUJA
v Yldpehjan lisdlamméneristamisen takaisinmaksuaika ldmman tai perusldmman tuotossa.
WVanhoissa, hirsitalojen aikai- . . N - _ .
sissa rakennuksissa on voi olla jopa >-3 vuotta. Kaukolimmén tuottaja Peruslammé " hyvi Yain noin 3 prosentiia Suamen 1 052 500 oma.
pohjasristeens kiytetty sam- 2is i 4 3/ Peruslimméntuottoon soveltuvat hyvin kotitalosta on alue- tai kaukolammén piirissa.
malta, heinad, olkia, sahan- I BT o toimittaa kaukolampdver- P ioist, P Bijylammityksen osuus on omakotitaloissa nein
purua, lumppuja, mitd Keskikokoisen omakotitalon ylapohjan isaeristyksen Kostossa taloon kuuman, pumput, joista on nelfinnes.
loinkin o sattunut [Eyty- 70-120 °C veden. Vesi joh- saada myos kdyttdveden tarvitsema i o B ’
maan. Ylesnimena naille detaan Emménvainti- o ) 18601970 lrvuila pientalojen Bmmityksests
sekaeristeille on  kdytetty meen, jossa kuuma vesi lammitysenergia. noin 50 % oli Gljylammitteisia. Sekd sahkd- ja
sanaa muha. umm’ DRy puulimmityksen osuus olivat noin olivat Liki-
Sota-sjan tietoml rakemne. YLAPOHJAN LISAMMONERISTYKSESSA OTA e vk i lima-vesilimpapumppu toimii perusiam- mmiirin 2% 15ED ol bt sk
. i, =kenn . 5 N L ) sen osuus kasvaa pientaloissa, ollen suurim-
;3‘;5:6;:1:‘;53 n;- y:‘ipﬂl]‘;n HUOMIOON SEURAAVIA ASIOITA: i o Mo mitysjdrjestelmdnd, mutta tarvitsee millaan noin 65._70 % kaikista lammitysmuo-

4 o T ek im. sahkalammityksen tuott doista. Vield 2006-2010 pientalojen energia-
sahan tai kutterinpurua tai Kolmpdvesi johdetaan esim. sahkGlammityksen tuottamaan - -
niiden yhdistelmis. Purueris- e 2 Siirtymdlld kaukoldmp6n voi éliylammittdja sdds- P . . Lshteens oli noin 55 % osuudella sshkilEmmi-
Teiden pakeuudet avat 200 Yispohjan lisierctiminen on yleens3 helppo js tehoka: energiakor- kanknhm::\:k:zl;:‘m.l:ls ) \/ o y‘ n y PO Yy U limpé&d kovemmilla kuin -20 asteen pak- s
300 mm. Jaus. Limein ilma nousee yi8spsin, jaten hyvin eriswvalls ylapoh- Lo povest tdd yli puolet lammityslaskussaan. kasilla o o

Emmén i ;. Lissier ja rakennuksessa kiytetti- Sahks- ja ljylammityksen kiyttokustannusten
1960-luvulta Ehtien yleistyi- lin tulee aina olla sellainen, etta olemassa olevaan eristeeseen ei va vesi eivat siis koskaan ‘/ Kankals P PP O S ) 1 ei vaadi talosta net omakotitaloasukkaat al-
vat ylipohjassa mineraalivil- muadostu kosteusvaurioriske]. sekoitu keskensin. i/ Poistoilmalampdpumppu voi erikoista- ko Emmitysmuodon muurtea-
laeristys, joka toteutettiin = " o : 5 3 ) " 3 don m :
i Grpla iy ||t tares s oy, e Sttt it | Palorkam iyt e pauksss ota s kokotlon amm. | s 1 s e
paksuudet vaiht - lisalammbneristys asentaa suoraan vanhan eristekerroksen palle. miakseen vesikiertoisen joittaa erilliseen tekniseen tilaan. o 5 . -
aikejen 125 mm:std 2000- Jos sahanpurueristys on hyvikuntoinen, voidaan sekin jittii paikal- \mmanjakotavan, Timsn I tyksen Lampspumpuista loytyy vaihtoehtoja malem-
tuvun 400 mm: leen. Joskus purukerroksen paille on laitettu paloturvallisuuden A e S - N . . piin tapauksiin, joko paslimmitysjirjestelmik-

vuoksi hiskkaa, joka kannattaa poistaa. Vanhat muhaeristeet suosi- ik 4 on ta, vaivatonta ja sen hinta on W \ppu soveltuu isAlimmen- | s tai tukts
tellaan aina poistettavaksi talot on helppo vaihtaa Ik ke
KaukolampGisiksi, kun ve- mekovanag. tuottoon perusldmmitysjdrjestelman rin-
Aingana rajoitteena ylipohjan lisalammaneristamisessa on tuuletus- sikiertoinen jirjestelma . i e s il
tilan riittivyys. Aina tulee huolehtia siit3, ett3 eristeen lisiimisen Wytyy talosta Jo valmfina. V| Vaikka on ympdr , tuote- nalia.
Toisaalta taas, asukkaan taan se pddasiassa uusiutumattomilla polttoaineilla. OU LU
vlapohjan kautta unstlaﬂmiz tarkastaa aina ennen lisilimmaneristyskerroksen asen- on halutessaan myds help- oL ; ; - e
piy : i 3 =
e pos fabiad Ekolinge dmmitystavan i RAKENNUSVALVONTA
o il ylipohjan Lizslammneristimizen yhteydess [5ydetiin vauri- Jrjestelins petiect ottaa aina vertailuun mukaan, silld yleensd sen hin-
lammitysenergiasta! oituneita rakenteita, tulee vaurion syy aina selvitti ja korjata ai- maalampbjarjestelmaan, , silla y
heutunest vahingot riitivin Laajalta aluselta. Kdyti aina ammatti- silli vesikiertoinen L3m- ta on erittdin kilpailukykyinen.
laista apuna korjaustaiden suunnittelussa ja toteutuksessa. ménjakotapa muuntuu
‘moneksi.
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Korjausrakentaminen

Energiakorjaus.info TEKNISET KORTIT

Ilmanvaihto

Tuntuuko asunnossasi tunkkaiselta?
Kiirsitkd vedosta?

kermrostalot

Huurtuvatko ikkunat pakkasella tai kulkeutuvatko hajut

asuntojen vdlillé?

Epdiletkd rakennuksessa olevan kosteus- ja homevaurioita?

Hdiritseekd ilmanuvaihtolaitteiden dénekkyys?

Tuhlaavatko talon ilmanvaihtolaitteet turhaan energiaa tai ovatko

laitteet jo elinkaarensa pddissd?

llmanvaihdon merkitys

Rakennuksessa syntyy jatkuvasti epdpuhtauksia ja kosteutta huaneilmaan
asim. ruuanlaitosta, peseytymisests, inmisista ja kotielaimista seka kalusteis-
1a. Hengitertavalld ilmalla on suuri vaikutus hyvinvointimme, joten ilman tu-
lee olla pubdasta ja sen on vaihduttava riittévasti. Huonost teimiva ilman-
vaihto ja karkea ilmankosteus voivat johtaa home- ja terveysongelmiin.

Iimanvaihdon periaatteena on kuljettaa riittavast puhdasta ilmaa asuintilojen
lavitse. Ilma johdetaan makuu- ja oleskelutiloihin ja poistetaan keittidn, wen,
kosteiden tilojan ym. kautta pois. Ilman epapuhtauksia, kuten hajuja ja yli-
mAardistd kasteutta, pyritddn poistamaan sielta missad niitd syntyy, etteivat ne
levidisi koko asuntoon.

Kerrostalassa asukkaalla on rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa ilmanvaib-
toon varsinkin, jos huoneistossa ei ole huoneistokahtaista sagtdmahdolli-
suutta. Ritttamatanta ilmanvaihitoa voi tehostaa lyhyells ja tehokkaalla risti-
tuuletuksella. Toisaalta lampiman sisdilman tuulettaminen suoraan wlos il-
man lammantalteenottoa on energiataloudellisesti huono ratkaisu. Ensisijai-
sesti tulee varmistua olevan ilmanvaibdon teimivuudasta, Mikili ilmanvaihto-
jarjestelmas ei saada toimivaksi huoltamalla ja sadtamalls, tulee se korvata
paremmalla.

0 U I_U Rakennusvaluonta

Illman-
vaihdon
pitdd
olla
padlld

6.10.2014

Energiakorjaus.info TEKNISET KORTIT

IkkRunat ja ovet

Etenemispolku

Tarve ikkunociden kunnostukselle ar vathtamiselle havaittu
¢ Selultysten teettaminen
< vaifoehtojen vertailu®
4 Priditts - mitd tehdaan
1 Suunnitelmien Leelldminen
4 Tanouspyynnot ja tyon tekian wvalinia
+ Malliasennus
4 THon suoritus
4 Laadunuarnmisius
¢ Tyon vastaanotio

* S Dnko iounakifans jarkevad yhdisiad Laagmin ko Sormin

Ennen hankkeeseen ryhtymistd selvitettdviit asiat

rakennusta koskevat
supjslumaaraykset
mahdollinen rakennuskielio asemakaavan muuttamista varten

yamaarayksat, m

mahwdolliset olemassa olevat rakentamisohjeet

rakennuksen histona ja mahdolliset aiemmar korjaukser

Ekkunaicen kunto

puurteet ja tarpeet

kannattaako ikkunat korjata val uusitaanko ne

pitaisiko ikkung (@ ulkisnukoraukset yhdistad

woraussuunmitelman lahtokohtana toimivat sebwtybkiset ja ne kannattaakin test-
133 patevalla ja ammanitatoisella suunnittelijalla levan lahtokohdan takaami-
seksi,

Tarkeaa |3 eriryisest taloyhriolle kannartavaa on ottaa yheeytta rakennusval-
vontaan heti hankkeen alkuvaiheessa, ennen lupahakemuksen jartamista. Ra-
kennusvalvonta auttaa, ohjaa ja opastaa hyvan lopputuloksen saavuttamiseksi.
vleensa jarjestetaan yhisinen neuvonpito, johon mukaan tulevar anakin taloyhti-
on edustajat seka susnnittelijar, Yhoessa valmistellut korjaukset etenevat myos
lupaprosessissa jouhevastl

OU LU Rakennusvalvonta

( Kerrostalon

ikkunoiden
ldmpéhdvidosuus
on keskimddrin
15 %.

G umismukavuus

paranee ikkuna-
remontin mydétd.

Kuntoarviolla
pienennetddn
yli- tai ali-
korjaamisen
vaarad.

Ikkunoiden
uusiminen
vaatii
rakennusluvan.

7.10.2014



Korjausvelan kasvun pysdyttdminen,
sen vaikutus talouteen merkittava

P 3-4 mrd €/v

~ korjausvelan kasvu

korjausvelan
tasapainoon
tarvittava

korjauslisays

vaikutus talouteen

> 4-5 mrd €
Tas ?
o
~11
Korjaus- Korjaus- Vaikutus
velka maara /v talouteen
mrd € mrd € mrd €

Korjausvelkaa on ldhes 50 mrd €, maara
kasvanut 3...4 mrd € vuodessa.

Velka on paaosin aiheutunut kosteus- ja
homevaurioista seka kiinteistdnhoidon ja
kunnossapidon laiminlyénneisté ja liian
mydhaisista korjauksista.

Korjausrakentamisen méaaréa on juuri
ohittanut uudisrakentamisen maaran.

Korjausvelan kasvun taittaminen on pa-
kollinen tehtava. Se tarkoittaisi vuodessa
4...5 mrd € lisaysta korjaamiseen.

Korjaaminen on tyovoimavaltaista ja
usein pienimuotoista. Sen vaikutus
kuntien talousaktiviteettiin on suuri.

Korjaaminen on paasaantoisesti
luvanvaraista ja kulkee RV:n kautta.

RV:lla on ohjelmoidusti erinomainen
mahdollisuus monin keinoin vaikuttaa
jarkevan korjaamisen ’yl6sajoon”!



Arkkitehtuurissa ratkaistaan paljon energia-asioita;

Talo ja tila hengittaa ulkoilmaan vaippansa kautta,
siihen paistaa ja sita varjostetaan

Talo tuottaa kayttoarvoa tilojen toimivuuden kautta

Ja kuluttaa elinkaarikustannusta tehokkaan tilaratkaisun
(tilatehokkuuden) kautta

Oulun RV:ssa on tehty kehityshankkeet:
Pientalon asuttavuus
Pientalon tilatehokkuus
Rakennusten esteettomyys
Niita jalkautetaan ohjaus- ja lupavalmistelutyossa
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eVarjostavat rakenteet
estavat liiallisen
lampenemisen
kesaaikana

eRaystaat auringon
ollessa korkealla
e\Varjostavat puut,
ldheiset rakennukset ja
rakenteet

e\Verhot, luukut,
markiisit, sisennetyt
ikkunat, kaihtimet, jne.

OVERSTEK

zomer winter




Jotta tulisijasta saadaan mahdollisimman paljon irti, kannattaa se sijoittaa keskeiselle

avaralle paikalle.
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http://www.edu.fi/oppimateriaalit/aurinko/aurinkolammon_passiivinen_hyodyntaminen/auringon_suora_hyodyntaminen/kuva3.2_iso.jpg
http://www.edu.fi/oppimateriaalit/aurinko/aurinkolammon_passiivinen_hyodyntaminen/auringon_suora_hyodyntaminen/kuva3.2_iso.jpg
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OU LU Tilankayton tehokkuudella voi olla erittain

suuri merkitys, esimerkki, 5 h + k

|
0 O e Huoneistoala 125,5 m2

O™ g
(] i |
C» tH =@ B
1 =g 5

Huoneistoala 158 m2

PINTA-ALAN SAASTO
32,5 m2 eli 20 %
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QULU Tilankéytén tehokkuuden tunnuslukuja

hyStyala_ _ yHpelukU  TEHOKKUUS (suhdeluku)

huoneistoala TEHOKAS

Yksikerroksiset asunnot > 0,90

Kaksikerroksiset asunnot >0,87
Tilan kéytt') n tehokkuus on HUONEISTOTYYPPI LE(T/(;KKUUS (huoneistoala)
sita, etta hYétyalaan Yksikerroksiset asunnot

. 3h+k <80 m?
kuulumaton liikkenneala bk ~11om?
suunnitellaan mahdollisim- Sh+k <130m’
man pieneksi, ei etta ohrk <15 m
kaytt0t||OJen kOOSta Kaksikerroksiset asunnot

. o 5h+k <135m?
tlngltaan! 6h+k <160 m*
* tavanomaisen kokoiset huoneet
HUONEISTCTYYPPI TEHOKKUUS (likenneala)
HYVA

Yksikerroksiset asunnot
3h+k < 8m?
4h+k <10m? ——
Sh+k <12m?
6h+k <16m’

Kaksikerroksiset asunnot
5h+k <17 m?
6h+k <21 m?




Tilatenokkuus on merkittava tekija elinkaarikustannuksessa
Rakennusvalvonnalla mahdollisuus vaikuttaa, viitteellinen saastolaskelma:

Esimerkkina RV:n ennakko-ohjaus Viitteellinen saasto hankkeille.
omakotitalot Vaikutus nelidihin Rakentaminen luvanvaraista,
Oulu / Suomi Tavoite okt-suunnitelmat RV:n kautta
Asuinkerrosala | Ohjauksella: Tilasuunnittelun lapikaynti
keskimaarin -2 m?/ okt (n.-1 %) keskeinen lupavalmistelun
160 m? Asetettava tavoite! ennakko-ohjauksen aihe
Oulussa okt /v | My0s turhat neliot Saastoarvio RV:n vuoden tyo:
400...500 kpl maksavat: invest.kust. Investointisaasto n. 2 milj. €
noin 2000 € / m# Koko elinkaarikust. n. 6 milj. €
Liséksi energia-,
Suomessa kaytt6- ja kunnossapito | Saastdarvio RV:n vuoden tyo:
okt /v maksavat 50 vuotta 2> Investointisaasto n. 40 milj. €
7000..10000 kpl | elinkaarikustannus n. Koko elinkaarikustannuksen
3 x 2000 = 6000 € / m? 50v saastopot. n. 120 milj. €
Huom: Neliot vahenevat, rak.méara vahenee, tal.aktiviteetti vahenee < 0,1 mrd
Vrt. Korjausrakent. lisays 4-5 mrd € /v ! Rak.valvonnan kulu n. 70 milj. € / v.




Rakennuksen kaytettavyys on suurin lisaarvonlahde,
10-kertainen elinkaarikustannukseen nahden

RV on asettanut siita TA-tavoitteen, poikkihallinnollisen
soten kanssa:

Saastoa kunnalle vanhusvaeston kotona-asumisesta
mahdollisimman pitk&aan

Se edellyttaa tietysti riittavaa esteettomyytta



O AD0000 LTS
W 2 U I.U 350000

300000

260000

200000

150000 o

100000

kustannusten nykyarno, eurca

50000 H

|:| -
Hankintakust Kp-kust Energiakust

Elinkaarikustannusten muodostuminen omakotitalossa, jonka
hankintahinta on 200 000 euroa ja energian hinta on

5 ¢/kWh. Elinkaaren aikana kunnossapitokustannukset

ovat keskimaiarin | % hankintahinnasta vuodessa ia

energian reaalihinta nousee keskimairin 1,5 % vuodessa.

Taloudellinen pitoaika on 100 vuotta ja laskentakorko 2 % VTT

Rakennuksen kustannus- ja lisdarvosuhteet

o O

0,02 0,98 2 30

Suunnittelu- Rakennus- Kaytté- ja ylldpito-  Rakennuksessa tapahtuvan
kustannukset kustannukset kustannukset toiminnan lisdarvo
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ASUTTAVUUS

pientalon asuttavuuden arviointi




ARVOKERROIN

20%

46 kys.

PIENTALON LAATU

ASUTTAVUUS

nelja arvotettua osa-aluetta

ARVOKERROIN

ELINKAARI TOIMIVUUS

muuntojoustavuus mitattavat maareet 30y
kestavyy tehokkuus (0}
huollettatuus esteettomyys

ekologisuus tilamitoitus

talon koko
kayttokelpoisuus

edullihen asuminen
energiataloudellisuus
kayttokustannukset

77 kys.

kaytannollisyys
huolettomuus
turvallisuus
avaruus
yksityisyys
elamisen hallinta
soveltuvuus

PIHA- VIIHTYISYYS
ympéaristo laadulliset maareet
ulko-alueet mukavuus
nakymat valoisuus
ilmansuunnat rauhallisuus

omaleimaisuus




Pientalon laatu - kokonaisuus

"

KOSTEUDEN- SISAILMAN ENERGIAN- YMPARISTO-
ELINKAARI TOIMIVUUS KESTAVYYS LAATU KULUTUS [l VAIKUTUKSET

Pientalon teknisen laadun maarittely on
ollut toiminnassa vuodesta 2005 asti.
www.pientalonlaatu.fi

Pientalon asuttavuuden arviointi tulee
osaksi pientalon laadun kokonaisuutta. SERA
Tilatehokkuus tarjoaa investointi-, energia-
ja yllapitokustannuksiin suuret saasto-
mahdollisuudet.




Esteettomyys

vrt. ikaihmisten kotona-asumistavoite!



Esteettomyyd

WONNOS et 12127013

yleiset rakennukset
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Vanhusvaestdn osuus kasvaa voimakkasti, kuntien talous tiukalla
Kuntien strat. tavoite esimerkiksi; yli 75 vuotiaista 92 % osuus asuu kotona

Rak.valvonnalla on mahdollisuus tuottaa ohjauksellaan sdastoa / lisdarvoa
kunnalle ja samalla tukea my6s hyvan elamanlaadun tavoitetta

Viitteellinen laskelma saastosta / 250 000 asukkaan kunta / RV:n vuoden tyo:

Asumismuoto

Etu kunnalle /
250000 asukasta

RV:n edellytykset ohjata /
rakentaminen luvanvaraista

Tuettu kotona-
asuminen
VS.
Laitoshoito

Kotona-asuminen
edullisempaa noin
5000 - 10000 €/ v

per asukas

Hissien jalkiasennus, k-talot.
Uudet asunnot esteettomiksi.
Vanhoja asuntoja korjataan
esteettomiksi.

Esteett.asuntoja
el ole riittavasti,
koko uudistuo-
tanto - 2030 ei
riitd, vanhoja
korjattaval

Esim. 250 000 as:

50 okt / v esteett. ja

kotona-asumiseen

soveltuvaksi = 75

asukasta 2 v. kotona

2> 75x 2 x 6700 =
etual milj. € /v

RV:n aktiiv. ennakko-ohjaus ja
tuki korj. yhteydessé, - media
Esteettomyys-kortiston kaytto,
jo mm. Oulussa ja Helsingissa.
Eroja tavoitteissa ja soveltami-
sessa kuntien kesken,
yhtendaistetaan tavoitteet.




Rakennusvalvonnan Oulun Malli

Selvastikin nayttaisi olevan mahdollista tuottaa
tavoitteellisesti merkittavaa lisaarvoa hankkeille,
se on yhta kuin yhteiskunnalle!



Viitteellinen arvio RV:n ohjauksen mahdollisuuksista ja vaikuttavuudesta / TMa

Vuoden ohjaus-
tyon saasto (S.)
tai luotu saasto-

Lisa-
kustan-
nus, RV

LR UM EIICI L L O Edellytykset, RV: omavaraisuus,

oltava tavoite ja seuranta

ohjauksen aihe
(tulos koko maata koskien)

Lupavalmistelun, valituskasittelyn
sujuvoittaminen, pitkitt.estaminen,
arvio 3,6 vrk (n.5%), 20 mrd/v, 7%

potentiaali (SP.)

S. 14 milj.€ (m€)

- Asenne, aktiivisuus, laatutavoitteet
- Hyva tyonhallinta, aikataulutus

- Hankkeeseen "mukaan meno”

- Valitusuhkien "ennakko-sovittelu”

Kosteusvaurioiden ja huonon sisa-

S. 20... m€ kumu-

- RV:n lisdresurssi 10 %, isot yksikot
- Erikoisosaaminen; KuivaketjulO,

ilman aiheuttamat kustannukset loituva vuosisaasto | 7m€ /v kosteusasiat, talotekniikka ym

o) wites 1 \
1,5...9 mrd/v, alenema 50%, siita ¥2 |SP. 375... m€ ->20v. _ Aktiivisuus, tavoitteellisuus=>... 20v.
En.e rg|ansaasto. LB SP. 250...500 m€ - - Erikoisosaaminen; energia-asiat ym
ELEEE AR L UL S5 ) 0->50 vuotta 1) - Isot yksikot > 10 hl64&, aktiivisuus
arvio; Oulun v.2014 tulos x 10...20 y = '
Korjausvelan kasvun taittuminen, |Tal. aktivit. nousu (7 men) | Erikoisosaaminen; energia-asiat,
korjaamisen maaran kasvu 4...5 jopa 4...5 mrd/y, 1) kosteusasiat, korjaustekniikka

mrd/v 2 seurann.vaikutus kuntiin

vaikutus suuri?

- Isot yksikot = 10 hloa, aktiivisuus

Tilatehokkuuden parantaminen,
ok-taloissa -2 m2 / okt (n. 1 %)

S. 40 m€ invest.
SP. 120 m€ elink.

- Erikoisosaaminen; tilasuunnittelu
- Isot yksikot, aktiivisuus

Vanhusvaeston kotona-asuminen
20 asuntoa/100000as /v >
30 asukasta, 2 lisavuotta, 6700 €/v

S. 20 m€+el.laatua
etu kunnille 2)

144

2) Edellytt 30 hlon/100000as kotona-
asumista 2 vuotta laitoksen sijasta

Yhteenveto/ vuoden ohjaustyo

SP. > 1 mrd €

7 m€

1) Digitalisointi tehostaa - lisa-
resursseja ilman lisakustannusta




Rakennusvalvonnan Oulun Malli

Lisdaarvon tuottamiseksi

Oulu on tehnyt 15 vuoden aikana lukuisia
kehityshankkeita ja jalkauttanut kayttokelpoiset
tulokset Oulun rakentamiseen.

Paljon, paljon vahemmalla paasee lisdarvoa
tuottamaan hankkeille!



€ www.pientalonlaatu. fi
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Quiun kaupunki | City of Oulu
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Etusivu
Sisdilmanlaatu (0/90) >
Energiantarve 0/27) >

Ympéristovaikutukset (0/52) »

{vastatut 0/kysymyksid yhteensd 250)

Kosteudenkestavyys

LB 6 6 6 ¢

Sisailmanlaatu

LB . 6. 6 6 ¢

Energiantarve

LB 6 6 6 ¢

Ymparistovaikutukset

LB . 6. 6 6 ¢

Tulosennuste

LB 6 6 6 ¢

. TALLENNA 1A
LISTAA POISTU

Rakennuspaikan Rakennuksen

kuivatus perustukset
0/22 yht. 0/31 yht.

v

Tydmaan kosteudenhallinta

Pisteet 0/10 p.

Asumisen kosteudenhallinta

Markatilat

Pisteet 0/% p.

Talotekniset

kalusteet
0/31 yht.

0/25 yht.

‘ 1. Rakennusvaipan lampdkuvaus ja imativeysmittaus

(0/2)

1  Suunnitellaanko katon sisdpuolisen vedenpoiston varareitt (ei
tarkoita toista kattokaivoa) siten, ettei lammikoituvan veden paino
ylitd mitoituslumikuormaa kaivojen tukkeutuessa? (Vastaus on
Bylld" myds silloin, jos kattomuodossa on ulkopuolinen
vedenpoisto)

2 Onko aluskate tai aluskatteeton vesitiivis kate ulotettu ulkoseindn
ulkopuolelle vahintddan 25 cm? (Vastaus on Kylld myds silloin, jos
on sisdpuolinen vedenpoisto)

3 n Onko aluskate vesitiivis (myds lapivienneissd) ja
kestivyydeltidn madrdysten mukainen ja kiyttsidltddn
vihintddn katteen kiyttdian mittainen? (Jos i ole
aluskatetta, mutta katteen kiyttdikd on vih. 20 vuotta,
vastaus on “Kylld")

4 n Onko vesikaton katejarjestelma kokonaisuus eli ovatko
katemateriaali, kiinnikkeet ja katon ldpiviennit
yhteensopivia ja kohteen kattokaltevuuteen soveltuvia?

ARK
VTl
VT
ARK

Pisteet

2.00

2.00

FS

3. Yldpohjan riittava tuuletus ja raystispituus.

(0/11)

4. Puujulkisivujen tuuletus ja cikeat materiaalivalinnat

(0/8)




Energiakorjaus.

Rakennusvalvonta | Qulu
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Etusivu Kerrostalot Pientalot Materiaalipankki Yhteystiedot In English

Energiakorjaus

Oulun rakennusvalvonnan energiakorjaussivuston tavoitteena on antaa
peruskorjaukseen ryhtyville puolueetonta tietoa korjauksen suunnittelusta,
etenemisestd, yksittaisistd korjaustoimenpiteistd ja etenkin siitd kuinka tehda n3its

korjaustoimenpiteitd energiatehokkuus huomioiden.

Siirtyessasi jollekin korttiaiheiden sivuista, oikeanpuoleisesta valikosta 16ytyy linkkeja

IO Syt Dkinirinda

o re——————
e

rakentamissdadoksiin, ohjeistukseen tdman sivuston ulkopuolellz, rakennusalan D

o n

tuotevalmistajia ja muuta tietoa korjausrakentamisesta. i e e

Tavoitteena on antaa peruskorjaukseen ryhtyvalle tietoa samanaikaisesti tehtavad
energiakorjausta varten. Kohderyhmina ovat pientalojen ja kerrostalohuoneistojen
omistajat, asunto-osakeyhtididen hallitusten jasenet, isdnnditsijit sekd rakennusalan
ammattilaiset. Tietokortit toimivat apuvalineind antaen monitasoisesti tietoa, miten

energiakorjaus olisi perusteltua toteuttaa muiden korjausten yhteydessi.

Kehitystyon rahoittajana toimivat Qulun kaupunki ja ympéaristoministerid. Toteuttaja on
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OULUN AMMATTIKORKEAKOULU

Oamk » Tutkimus- ja kehitystyé » Hankkeet » IEEB

IEEB - Increasing Energy Efficiency in Buildings

Work programme

Final Symposium

Seminars and courses

Results

Qulu Energy Efficiency Quarter
Companies

Partner introductions

Contact information

The purpose of the IEEB project is to create a Nordic network among academia,
research, industry and society for developing new solutions and promoting energy
efficiency in buildings. Finding new ways to plan and build more energy efficient
buildings, contributes towards proactive sustainable development of the
environment.

Funded by the EU Interreg 4A Nord programme, the IEEB project develops new
competence and expertise in measurements and methods for advanced design of
energy efficient buildings, picks up and documents the best practices and
recommendations based on real-life information, and finally, transfers all the
accumulated knowledge to building professionals and industry representatives,
local building authorities and citizens, educators, equipment manufacturers and
system providers.
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Etusivu Tausta Pilottialue = Ajankohtaista Materiaali Hiukkavaara Yhteystiedot In English
——

Suurten kaupunkien i
uusuutuvat energiaratkaisut

RESCA = Renewable Energy Solutions in City Areas

RESCARN jatkoksi on kaynnistynyt uusi Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia hanke. Lue lisaa hankkeesta: Tulevaisuuden talot

RESCA Oulu on osa valtakunnallista RESCA-hanketta, jonka tavoitteena on lisata uusituvan energian kayttoa kaupungeissa. Oulun rakennusvalvonnan koordinoima
RESCA-hanke keskittyy luomaan valintakonsepteja pientalon erilaisille energialahteille ja niiden optimoiduille yhdistelmille, hybrideille, seka niihin soveltuville
rakennuksen energiatehokkuusratkaisuille. Oulun Hiukkavaaraan rakennetaan uusiutuvan energian pilottialue, josta saadaan hyddyllista tietoa eri ratkaisuista. Lue

lisaa

Aikataulu Ajankohtaista Liity sahkopostilistalle
IEEB-hankkeen paatésseminaari Qulussa RESCA-alueen tilannekatsaus kesalla 2014 Liity tastd RESCA- sahkopostilistalle, jota
SEasns 26.6.2014 kautta kuulet tietoa uusimmista

Aurinkosahkdseminaari Ymparistotalolla 9.10 tapahtumista ja paivityksista. Listalla

Tilannalratearie maalislans N1 2



Hiukkavaaran pilottialue

e Tulevaisuuden Talot ja Uusiutuva Energia — hanketta koordinoi
Oulun rakennusvalvonta. Hanketta rahoittavata Oulun kaupunki ja
Tekes.

* Living lab — pilottialue Hiukkavaarassa

— Tarjoaa testialustan yrityksille ja tutkmiuslaitoksille energiatehokkuuden ja
uusiutuvan energian teknologioiden testaamiseen, arviointiin ja vertailuun.

— Yritykset innovoi ja rakennusvalvonta
osaltaan jalkauttaa onnistuneet ja
toimivat ratkaisut kaytantoon

— Lahes nollaenergiatalojen testausta ja

riskienhallintaa

e Lisaa tietoa hankeesta:

www.tulevaisuudentalot.fi



http://www.tulevaisuudentalot.fi/

Rescan pilotointi, Hiukkavaara
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Yhdyskunta- ja ymparistopalvelut, Oulun rakennusvalvonta
Aki Toyras



Etusivu  Luty sahkopostilistalle

H T U L EVA I S U U D E N TA LOT Tietoa Ajankohtaista Materiaalit In English Ota yhteytta
& uusiutuva energia

Taustalla RESCA hanke s

-

4 & O

Tietoa hankkeesta Ajankohtaista Hiukkavaaran saaasema

Painamalla tasta paaset tutustumaan tarkemmin Tasta paaset tutustumaan hankkeen ajankohtaisiin Tutustu Hiukkavaaran saatietoihin
hankkeeseen uutisiin



Oulun Rakennusvalvonnan ja
Ymparistoministerion yhteisilmoitus Kalevan
etusivulla Su 15.2.2015

Avoin yhteistyokutsu tasapuolisesti kaikille
osapuolille !
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Onko teilld ajatuksia miten parannetaan
RAKENTAMISEN KUIVAKETJUA?

Osaammeko tehda sen yhdessd?
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Onko teilld ajatuksia miren parannetaan

RAKENTAMISEN KUIVAKETJUA?

Osaammeko tehdd sen yhdessd?
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Energiapolis Oulu

ENERGIAVIISAAN RAKENTAMISEN KEHITTAMISYKSIKKO

matalaenergia 2010 - passiivienergia 2012 -nollaenergia 2017

Rakennusvalvonta

Oulu

kentditd
saadaan
aifo palaute

Rakennusvalvonnan
ennakko-ohjauksen ja
ohjaustyckalujen
kehittaminen ja

jalkautus kentdille

7 <) Osaamisen

kehiftaminen

- ammattilaiskoulutusta
niin tlaamisessa,
suunnitielussa,
foteutuksessa kuin
myds kaytossa
ja huollossa.

— koulutus- ja tutkimustyon
jalkautuksesta
rakentamiseen

- rakennusvalvonnan
ennakko-ohjaus

- kehittémisyksikdiden
tuloksien jalkautus ja saatu
asickaspalaute jatko-
kehityksen perusta.

o t 1

Osapuolilta ja

koordinoi,

asettaa kehitystyon tavoitteet

sitouttaa rakennuttajat ja alan toimijat

luo lisGarvoa rakentamiseen

lekee yhteistydia energiatehokkaan

maankdytdén (maanhankinnan ja kaavoittajan) kanssa

tekee yhteistybia energiatuotannon kanssa.

Tavoitteena energiatuotannon tehokkuus ja vah&pdadsidisyys.
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Kentén palaute QO z
/ | muokataan 7 7 <
toimintamalleiksi o OQ ¢
osapuolille ja kentdlle 6 )
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Kenttétestaukset b= Yritysten tutkimus :(c:;gg;lus;gkeniamisen :Jol.;ghstrg:(:niamisen
(living lab) energiatehokkuus energiatehokkuus

- testiympdristoisia - asiakastarpeet - foteutus etuajassa, - m&érdysten tiekarttaa
vauhtia vusiin kehityksen lahtdkonta koekayttdon 2011 toteutetaan etuajassa
ratkaisuihin - yuden tiedon ja - konseptfit ja ohjauksen - konseptit ja ohjauksen

- riskirakenteiden innovaation jalkautus tyokalut tydkalut
valttédminen
massarakenta-
misessa



Yhteenveto; valinnat ja tavoitteet

Rakennusvalvontojen, varsinkin isojen tai yhdistyneiden,
pitaisi kohdentaa erityinen laatutybénsa oman osaami-

sensa rajoissa yhteen, tai korkeintaan muutamaan,
vaikuttavimpaan laadun vajeeseen

Hankkeille syntyisi tuottavuus- tai sdastopotentiaalia
moninkertaisesti tuottamiskustannuksiin nahden,
kosteusvaurioissa pitkalla aikavalilla (20v) enka mrd € ?

YksikOlle asetettava haastavat tavoitteet ja niille seuranta

Johtajien ja paallikdiden sytyttava ensin, kestavasti.
Sitten koko tiimi lahtee mukaan.

Lopulta tiimin yhteinen toiminta on ratkaiseval




Kiltos !



